
JB-300B金属摆锤式冲击试验机

产品名称 JB-300B金属摆锤式冲击试验机

公司名称 济南恒大汇峰试验仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 济南市市中区陡沟街道殷家林村北16号

联系电话 0531-87128998 18660411572

产品详情

济南恒大汇峰正品摆锤式冲击试验机，公司在四川吉林广东诚招冲击试验机经销代理商，价格优惠，质
量保证，jb-300b半自动冲击试验机用于测定金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能，从而判断材料在动负
荷作用下的质量状况。

jb-300b摆锤式冲击试验机是我公司严格按照国标gb/t3808-2002《摆锤式冲击试验机的检验》设计生产，
按国标gb/t229-1994《金属夏比缺口冲击试验方法》对金属材料进行冲击试验。大冲击能量为300j，并附
带150j摆锤一个，所用试样断面为10×10mm，主要对冲击韧性较大的黑色金属，特别是钢铁及其合金进
行试验。

四川吉林JB-300B金属摆锤式冲击试验机技术指标：

1、冲击能量：300j（大锤） 150（小锤）

2、冲击速度：5.2m/s

3、摆锤预扬角：150°

4、试样支座跨距：40mm

5、支座钳口圆角：r1.0~1.5mm

6、冲击刀刃圆角：r2.0~2.5mm

7、摆锤中心至冲击点距离：750mm

8、角度准确度： 0.1°

9、标准试样尺寸：10×10×55mm



10、电源和功率：三相四线 50hz 380v 180w

11、外形尺寸：2124×600×1340mm

12、重量： 450kg

13、环境条件：周围环境中无腐蚀性介质，无震动，无强电磁场干扰。
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