
护栏阳台 芜湖护栏 富贵门业 

产品名称 护栏阳台 芜湖护栏 富贵门业

公司名称 鸠江区沈巷镇富贵门业经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖市鸠江区沈巷镇沈奥花园门面房

联系电话 暂无

产品详情

铝合金护栏与锌钢护栏在造价成本上的区别：

铝合金是铸铝材质所以造价方面偏高些，而锌钢护栏成本核算方面比铝合金护栏略低一些。一些厂家为
了追求经济适用和美观，在锌钢护栏上使用铸铝的花件作为装饰，这样也就和铝护栏不相上下，价位也
相差不远。两者相结合也是思维创新的进步体现。

一般想要实用性就选择锌钢护栏，想要美观性就选择铝合金护栏。如果是用在公共场合可以选择锌钢护
栏，如果是低层家庭阳台，护栏阳台，那么铝合金护栏优于锌钢护栏。

护栏表面处理工艺有哪些

1.镀锌——清除钢材表面氧化物，合金层表面包裹着锌层，波形护栏，避免钢铁基体与任何腐烛溶液的
接触，且难容于水，达到理想的防腐效果。

2.清洗——对镀锌钢材进行清洗，除去表面灰层及污垢。

3.脱脂——使用碱溶液对钢材进行物理脱脂，去除轧制油、机油、铁末。

4.表调——对钢材表面的平直度、凹凸处，进行打磨。

5.富锌磷化——化学与电化学形成磷酸盐化学磷化膜给基体金属提供保护，芜湖护栏，在一定程度上防
止金属被腐蚀；用于喷漆前打理，提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力。

6.清洗晾干——经多道工艺处理后的钢材再次进行清洗后晾干。

7.静电喷涂——钢材前期处理完毕，采用喷枪、喷杯和喷涂高压电源组成的设备，利用高压静电电场使
带负电的涂料微粒绕电场相反的方向做定向运动，然后被吸附在钢材表面。



8.高温烘烤——将钢材表面的粉末涂料加热到规定的温度（180℃-220℃）并保温相应时间，护栏网，使
之溶化、流平、固化，从而得到我们想要的护栏表面效果。

高速波形护栏与缆索护栏的优缺点有哪些

立柱牢固性：波形护栏立柱规格有很多种，根据工程需求选择。而缆索护栏的立柱规格范围较小，但是
立柱的直径与管壁厚度要明显好于波形护栏立柱。因此牢固程度要明显好于波形护栏立柱。

日常维护：缆索护栏的维护量较小，一般不会发生大程度的变形，所以更换的次数较少；波形护栏的维
护量较高，一旦发生车辆撞击事故，波形护栏一般都需要更换，因为其需要自身的变形来减缓冲击力。
所以波形护栏的维护工作要明显多于缆索护栏。

成本价格：通过上面的几点介绍大家不难发现缆索护栏的优势比较明显，但是缆索护栏的价格要高于波
形护栏，因为波形护栏的成本较低，所以高速公路上安装波形护栏的地方要更多一些。但对于一些比较
危险的地段安装缆索护栏是非常重要的，比如沿海公路、侧面悬崖公路、山区路段等。

护栏阳台-芜湖护栏-富贵门业(查看)由鸠江区沈巷镇富贵门业经营部提供。鸠江区沈巷镇富贵门业经营部
（fuguimenye.com）是一家从事“伸缩门|道闸|岗亭”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳
健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“富贵门业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上
，用户至上”的原则，使富贵门业在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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