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产品详情

地基切割地梁拆除施工工艺

地基切割地梁拆除中的绳锯切割是金刚石绳索在液压马达驱动下绕被切割物高速行进研磨从而完成切割
工作，利用绳锯设备对混凝土切割拆除，可以使混凝土的拆除更容易，更安全，更有效。同时，降低了
劳动强度，哪里有桥梁切割公司，操作安全可靠，动力强劲，提高混凝土切割拆除能力、工程效率，是
拆除工程项目使用的先进设备。

从桥头开始在桥面左右幅紧急停车带上取20m范围作为施工区域，每半幅留3.5m作行车道，用水马墙将
施工作业区和行车道隔离，并在来车前方150m处安装标准的限速、道路变窄及前方施工警示标志。桥下
如有双向隔离的通行道路，可参照4.2.1的方案进行交通转换，对已隔离的部分上方桥梁护栏和翼缘板进
行切割拆除施工。

钢纤维混凝土的切割方式

（1）分格缝处理：如果钢纤维混凝土的面积很大，那么在设置格构缝时也可以一定的扩大，最1大可达
到12米，合肥桥梁切割，与一般混凝土地面相比要大得多，主要是由钢纤维混凝土本身的物理特性决定
的。在处理格构接头时，要先将板构接头的位置侧切整齐，以保证材料与混凝土表面的格构接头紧密结
合，这可以很好地保证格构接头的平分。

（2）钢纤维混凝土地坪抹面处理：钢纤维钢筋混凝土是一个重要的特点，也是一些外露钢纤维的外观，
所以有些外露钢纤维是永远无法保持的，或楼地面，它不是很漂亮，高速桥梁切割拆除，使用起来也不
是很方便，通常情况下，都是为了寻找更多的THA。在钢纤维水平面以上一厘米处去掉，混凝土桥梁切
割拆除，纵向钢纤维将使混凝土顶部弯曲。



钢筋混凝土切割的工艺原理和流程

工艺原理：钢筋混凝土切割是利用镶嵌金刚石的碟锯、绳锯或筒锯对准混凝土构件需要拆除的部位不断
地重复切割，利用金刚石超高的强度将钢筋混凝土切割断。同时采用水冷却，作用为了混凝土切割设备
的降温、防尘、防噪音。

工艺流程：施工准备----基础放线-----切割设备固定------混凝土切割-----切割块吊装-----施工完毕。

混凝土桥梁切割拆除-合肥桥梁切割-合肥驿传建设工程公司由合肥驿传建设工程有限公司提供。混凝土
桥梁切割拆除-合肥桥梁切割-合肥驿传建设工程公司是合肥驿传建设工程有限公司（www.hfyichuan.com
）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经
理。同时本公司（www.ahccgc.com）还是从事合肥厂房切割工程，安徽厂房切割工程，合肥切割工程的
服务商，欢迎来电咨询。
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