
台湾福南叶片泵VH0D-1515-A2 VHPD-4040-A2

产品名称 台湾福南叶片泵VH0D-1515-A2 VHPD-4040-A2

公司名称 苏州登正机电有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场

联系电话 0512-66831346 15751809665

产品详情

8、若介质温度较高时，为了降低弹簧腔室的温度，一般当封闭式安全阀使用温度超过300℃及敞开式安
全阀使用温度超过350℃时，应选用带散热器的安全阀；

9、若安全阀出口背压是变动的，其变化量超过开启压力的10%时，应选用波纹管安全阀；

10、若介质具有腐蚀性时，应选用波纹管安全阀，防止重要零件因受介质腐蚀而失效。

台湾FURNAN福南大陆总代理 台湾FURNAN福南大陆办事处

台湾FURNAN叶片泵 台湾FURNAN齿轮泵 台湾FURNAN油泵

台湾福南叶片泵厂家直销

                    

液压油泵

PV2R1-10-F-R   PV2R1-6-F-R   PV2R1-8-F-R   PV2R2-65-F-R

PV2R1-12-F-R   PV2R2-53-F-R  PV2R1-17-F-R  PV2R1-19-F-R

PV2R2-47-F-R   PV2R2-41-F-R  PV2R1-23-F-R  PV2R1-25-F-R

PV2R1-25-F-R   PV2R1-31-F-R  PV2R1-14-F-R  PV2R2-59-F-R

PV2R2-75-F-R   PV2R3-60-F-R  PV2R3-66-F-R  PV2R3-94-F-R

https://baike.baidu.com/item/%E6%B3%A2%E7%BA%B9%E7%AE%A1
https://baike.baidu.com/item/%E8%85%90%E8%9A%80%E6%80%A7


PV2R3-116-F-R

                      

双联变量叶片泵VHID: VHID-3030    VHID-4040     VHID-3030-A1

                    VHID-4040-A1 VHID-3030-A2  VHID-4040-A2

变量叶片泵VHO: VHO-08  VHO-12  VHO-15  VHO-20  VHO-08-A1   VHO-12-A1

               VHO-15-A1  VHO-20-A1  VHO-08-A2 VHO-12-A2   VHO-15-A2  VHO-20-A2

双联变量叶片泵VHOD: VH0D-1515    VH0D-2020    VH0D-1515-A1

                    VH0D-2020-A1 VH0D-1515-A2 VH0D-2020-A2

双联中压变量叶片泵：VHPD-3030     VHPD-4040    VHPD-3030-A1

                    VHPD-4040-A1  VHPD-3030-A2 VHPD-4040-A2
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