
非标PC817A 光耦定制 DIP-4 原装光耦现货供应

产品名称 非标PC817A 光耦定制 DIP-4 原装光耦现货供应

公司名称 深圳市富汇大宇电子有限公司

价格 .00/0.07

规格参数

公司地址 深圳市福田区振华路中航苑鼎诚大厦2704（仅限
办公）

联系电话 0755-82956111 13302982049

产品详情

产品参数：型号：PC817A；品牌：国产；封装：DIP-4

电流传输比：50%（最小值）

高隔离电压：5000V（有效值）正向电流（ICEO）：50mA

峰值正向电流（ICE max）：1A

反向电压：6V

功耗：70mW

集电极发射极电压：35V

发射极集电极电压：6V

集电极电流：50mA

集电极功耗：150mW

总功耗：200mW

工作温度：－30℃ ～+100℃

集电极发射极饱和电压：0.1V（典型值）

截止频率：80kHz



电流传输比：50%～600%包装：盘装、管装.                           

产品特性：体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强。无触点且输入与输出在电气上完全
隔离，是一款环保无污染的产品。

应用领域：817光电耦合器广泛应用在电脑终端机，电源适配器，可控硅系统设备，侧浪仪器，自动售票
，家用电器，风扇，加热器灯，智能电表，智能水表等。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

