
定格 气动螺旋闸门 方形闸板阀

产品名称 定格 气动螺旋闸门 方形闸板阀

公司名称 上海定格泵阀制造有限公司

价格 888.00/台

规格参数 品牌:上海定格
产品型号:LMD-6
适用介质:污水，纸浆，物料

公司地址 上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢1192室（注
册地址）

联系电话  18968934087

产品详情

LMD气动螺旋闸门简介：

     气动螺旋闸门又名气动插板阀， 上海定格泵阀公司

生产的螺旋闸门可在其传动上配备气动执行器和电动执行，演变成气动螺旋闸门和电动螺旋闸门。螺旋

闸门主要用在粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的控制设备上作为截止使用。螺旋闸门

具有结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、启闭迅速，特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、

团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度。

气动螺旋闸门操作方法：

      气动螺旋闸门可水平安装或垂直安装，安装时两法兰连接中间必须加密封垫片，然后锁紧

螺栓。若长期存放应使设备处于关闭状态，各传动部位应加润滑油，不允许露天存放或堆置。注：LM

D-单向 I-手轮 Ⅱ-链轮，距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮 链条节数M=0.105X-113（X是
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丝杆中心离地面度度）

LMD气动螺旋闸门价格表

：（气动螺旋闸门技术规范请在样本下载中点击下载查看）。  LMD 气动螺旋闸门用途范围：

适用温度：-10~+200℃;

适用介质：水，污水，海水等；

密封形式：硬密封、软密封；

主体材料：Q235A、304、316、304L、316L；

配套附件：电磁阀、空气过滤器、行程开关；

法兰标准：GB/T9113、JB/T79。

相关产品：电动螺旋闸门、手动螺旋闸门
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