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公司地址 山东省泰安市山口镇工业园
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产品详情

液压夯实机可解决常见的高速公路等主要设施局部基础下沉后路面早期破坏、桥台跳车、桥墩歪斜及边
坡滑落等问题。

装载机液压夯实机  针对常规压实机械折转区、无路地域等现有大型压实或夯实机械不可能接近区域的
基础，如桥台背、涵侧、桥墩周边、边坡等液压夯实机均可施工，二手高速液压夯实机租赁，方便快捷
，还有助于截断管涌，特别适应江河堤坝的加固处理及快速抢修。  
对于初使用者来说，液压夯实机怎样施工、液压夯实机常见的施工方案是什么，尤其需要了解。

       夯实机的主要作用是夯实路段，台背高速液压夯实机出租，主要应用于工程等方面，夯实机
在长时间的使用后，会出现一些故障的问题，比如：夯实机油缸的缸孔径加工直线性差或局部磨损造成
局部腰鼓形导致局部内泄，它的排除方法是：镗缸孔，重配活塞。

       油缸缸孔和活塞因磨损致使配合间隙增大超差，造成高低腔互通内泄，排除方法：活塞磨损
严重，应镗缸孔，将活塞车细并车几道槽装上密封圈密封或新配活塞。活塞上的密封圈磨伤或老化致使
密封破坏造成高低腔互通严重内泄，它的排除方法是：密封圈磨伤或老化，应及时更换。活塞上的密封
圈磨伤或老化致使密封破坏造成高低腔互通严重内泄，排除方法：密封圈磨伤或老化，应及时更换。

  

夯实机在台背回填中的施工方法：? ??  

 1、路基在夯击前必须按设计要求的压实标准、平整度等进行检验，检测合格后，方可进行液压高速夯
实点的布设。对于夯实的路段，高速液压夯实机，按照施工前准备项目进行液压夯实前场地的平整、碾
压。填层表面干燥时要适量洒水，防止表面粉尘化，影响能量向深层传递。??? 



 2、在已施工完并按设计要求的压实标准检测合格的路基上放出夯点，用白灰标识并编号，之后按照编
号测出每一点初始高程。液压夯实机按测量放样的位置就位，使夯锤对准点位。? ??  

3、夯实机根据其夯实能分为强、中、弱三档，将夯机调至强档夯击3锤，测量夯点的下沉，并记录。? ??

4、以强档每3锤为一组，二手高速液压夯实机出租，累加并记录每3锤的沉降量。? ??  

5、重复3-4条项目，直至完成第6锤、9锤、12锤液压高速夯实机夯实，累加并记录每3锤的沉降量。通过
试验确定作业锤数，根据以往工地实验数据，三档9锤的夯实作业效果zui佳，施工大部分施工位置采用
三档9锤的作业工艺，结构物附近di一排采用二档9锤或12锤的施工工艺。? ??  

6、单个夯点满足夯击标准要求后，移机进行下一点位，采用直线作业法。因施工位置为桥涵台背路段，
为利于机械的行走，适合采用直线作业法，即每次单点作业，前进或后退作业下一点。? ??  

7、施工时适合采取间隙型作业点布置：每个夯点边缘间隔一定距离，呈等边三角形布点，即采用各锤边
缘间距为50cm的布点方式。液压高速夯实机作业点夯锤外缘距桥、涵结构物zui小距离应根据现场试验确
定。根据实验参数，建议di一排施工点夯锤中心距离结构物为80cm，即夯锤边缘到结构物距离为30cm，
可确保结构物的安全。???  

8、平整场地。

二手高速液压夯实机租赁-泽泰重工(在线咨询)-高速液压夯实机由山东泽泰重工科技有限公司提供。二手
高速液压夯实机租赁-泽泰重工(在线咨询)-高速液压夯实机是山东泽泰重工科技有限公司（www.zthbgczj.c
om）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨
总。
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