
铸铁护栏 桂吉铸造公司 铸铁护栏加工

产品名称 铸铁护栏 桂吉铸造公司 铸铁护栏加工

公司名称 临朐县桂吉铁艺铸造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临朐县王庄工业园

联系电话 15264657988 15264657988

产品详情

1、铁艺围栏艺术性铁花属设计与制造相结合的产品，艺术的无止境决定了铁花的艺术完美的特质，吸取
欧洲铁艺精华，不断更新设计观念及制造工艺，铸铁护栏销售，力求铁花艺术的完美。

2、安全特性：铁艺除装饰的性能外，还作为建筑结构的一部分，如楼梯、铁艺门、围栏等，故对艺术造
型的高度、宽度、力度等有较严格的安全标准要求，您选用某一产品造型时必须权衡这些因素作出合理
的选择，以符合安全使用的标准。鸿图铁艺公司为您提供合理的建议。

一般说来，铸铁护栏，铁艺围墙在制作过程中厂家已考虑到了户外环境的特点，在材料和涂料的选用上
都力求做到防锈、耐磨、抗腐蚀，抗曝晒等，所以用户只需在选购铁艺围墙时认准知名的厂家。不要贪
图便宜买一些质量不合格的铁制设施就行了。为延长户外铁艺设施的寿命，还应做到以下几点：

1.避免磕碰。

这是铁艺制品首先要注意到的一点，铁艺制品在搬运过程中应小心轻放;放置铁艺制品的地方应是硬物不
常碰到的地方;放置铁艺制品的地面还应保持平整，铁艺护栏在安装时应保证其牢固，若摇晃不稳，日久
会使铁艺护栏产生变形，影响铁艺护栏的使用寿命。

2.要定期除尘。

户外尘埃飞扬，铸铁护栏质量好，日积月累，铁艺设施上会落上一层浮尘。它会影响铁艺的色泽，进而
导致铁艺保护膜的破损。所以应定期擦拭户外铁艺设施，一般以柔软件的棉织品擦拭为好。

3.要注意防潮。

如果只是一般的户外空气湿度，您可以放心铁艺护栏的防锈性。如逢大雾天气，应用干棉布擦拭铁艺上
的水珠；若逢雨天，应于雨停后及时把水珠擦干。因我国大部分地区酸雨肆虐，雨后应立即把残留在铁



艺上的雨水擦干。

4.远离酸碱

酸碱是铁艺护栏的“头号杀手”.铁艺护栏上若不慎沾上酸(如硫酸、食醋)、碱(如甲碱、肥皂水、苏打水
)，应立即用清水把污处冲净，再用干棉布擦干。

一个世纪以前铁艺护栏传进中国。我国的冶铁技术在汉代已经相当成熟，在和铁艺护栏工艺相结合后有
了长足的发展。我国起初的护栏只是一些具有安全防护效果的围栏，艺术性并不高，完全没有自己的风
格，单纯模仿欧洲的制作。后来随着制作工艺的发展，逐渐融合进中国的文化艺术底蕴，铸铁护栏加工
，在西方典雅的风格上形成了更加具有中国古典意味的艺术风格，典雅、古朴，刚柔并重，十分赏心悦
目。

到了现代，铁艺护栏已经成为建筑装饰、城市环境整治的有力措施，铁艺护栏的生产技术已经相当成熟
，无论是从外形还是颜色上都独具一格，在未来的社会中，铁艺护栏将会具有更高的质量和品位，其应
用必将得到推广。

铸铁护栏-桂吉铸造公司-铸铁护栏加工由临朐县桂吉铁艺铸造厂提供。铸铁护栏-桂吉铸造公司-铸铁护栏
加工是临朐县桂吉铁艺铸造厂（www.guijizhuzao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。
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