
DJFPVRP计算机电缆

产品名称 DJFPVRP计算机电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:天联

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

DJFPVRP计算机电缆产品新闻 ●产品型号：DJFPV| DJFVP| DJFPVP| DJFPVR| DJFVRP| DJFPVRP| DJFP2V|
DJFVP2| DJFP2VP| DJFPF| DJFFP| DJFPFP| DJFPFR| DJFFRP| DJFPFRP| DJFP2F| DJFFP2| DJFP2FP|
●执行标准：本产品按企业标准并参照采用英国BS5308标准及日本JCS189标准制造。 ●产品用途： 本产
品适用于石油、化工、发电、冶金、航空航天等场所，在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀性气体的
恶劣环境中的集散系统、电子计算机系统、自动化系统作信号传输及检测仪器、仪表作连接线用多对屏
蔽电缆。 ●产品名称： 1）DJFVP
氟塑料绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽高温防腐耐油计算机电缆。 2）DJFPV
氟塑料绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽高温防腐耐油计算机电缆。 3）DJFPVP
氟塑料绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽和总屏蔽高温防腐耐油计算机电缆。 4）DJFPVR
氟塑料绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽高温防腐耐油计算机软电缆。 5）DJFVRP
氟塑料绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽高温防腐耐油计算机软电缆。产品新闻 6）DJFPVRP
氟塑料绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽和总屏蔽高温防腐耐油计算机软电缆。 7）DJFP2V
氟塑料绝缘，聚氯乙烯护套铜带分屏蔽高温防腐耐油计算机电缆。 8）DJFVP2
氟塑料绝缘，聚氯乙烯护套铜带总屏蔽高温防腐耐油计算机电缆。 9）DJFP2VP2
氟塑料绝缘，聚氯乙烯护套铜带分屏蔽和总屏蔽高温防腐耐油计算机电缆。 10）DJFFP
氟塑料绝缘和护套铜丝编织总屏蔽高温防腐耐油计算机电缆。 11）DJFPV
氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏蔽高温防腐耐油计算机电缆。 12）DJFPVP
氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏蔽和总屏蔽高温防腐耐油计算机电缆。 13）DJFPVR
氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏蔽高温防腐耐油计算机软电缆。 14）DJFVRP
氟塑料绝缘和护套铜丝编织总屏蔽高温防腐耐油计算机软电缆。 15）DJFPVRP
氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏蔽和总屏蔽高温防腐耐油计算机软电缆。 16）DJFP2V
氟塑料绝缘和护套铜带分屏蔽高温防腐耐油计算机电缆。 17）DJFVP2
氟塑料绝缘和护套铜带总屏蔽高温防腐耐油计算机电缆。 18）DJFP2VP2
氟塑料绝缘和护套铜带分屏蔽和总屏蔽高温防腐耐油计算机电缆。 ●产品代号：
DJ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（系列代号）电子计算机用屏蔽电缆 产品新闻
F⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（绝缘代号）氟塑料
V⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（护套代号）聚氯乙烯
R⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 表示多股软线芯
P⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（屏蔽代号）铜网屏蔽



P1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯镀锡铜网屏蔽
P2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯铜带屏蔽
P3⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯铝塑复合膜屏蔽
●产品规格：标称截面0.5-1.5mm&sup2；；1-84对（2线组）。 ●使用条件： 1）额定电压：450/750V。
2）允许工作温度：zui高不超过200℃。敷设温度不低于0℃。
3）电缆使用环境温度：固定敷设zui低不低于-60℃，非固定敷设时为-15℃
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