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产品名称 硅胶印花价格 义乌硅胶印花
【汇轩印花】款式多样

公司名称 义乌市汇轩丝网印花厂

价格 面议

规格参数

公司地址 义乌市苏溪镇苏华街56号

联系电话  13484060310

产品详情

义乌汇轩丝网印花厂专业从事：丝网印花、服装印花、箱包印花、泳装印花、烫金烫银印花、发泡印花
、热固油印花、硅胶印花等印花业务。

义乌汇轩丝网印花厂为您介绍防染印花：

防染印花包括两阶段工序：

(1) 在白色织物上印上能阻止或防止染料渗透进织物的化学药剂或蜡状树脂；

(2) 匹染织物。其目的是上染底色从而衬托出白色花纹。注意其结果与拔染印花织物的一样，然而达到这
种结果的方法却与拔染印花相反。

防染印花方法应用并不普遍，一般在底色不能拔染的情况下才会使用。比起大规模的生产基础来，大多
数防染印花是通过如手工艺或手工印花(如蜡防印花)等方法实现的。
因为拔染印花和防染印花产生同样的印花效果，所以一般通过肉眼观察常常不能鉴别。

 

义乌汇轩丝网印花厂专业从事：丝网印花、服装印花、箱包印花、泳装印花、烫金烫银印花、发泡印花
、热固油印花、硅胶印花等印花业务。

义乌汇轩丝网印花厂为您介绍：

印花样本制作工序



样本制作一般分为三大工序：样卡(纸卡)的制备、布样的制备和布样与样卡(纸卡)的粘贴。

1、样卡(纸卡)的制备：在样本制作前，根据样本发送的对象和样本介绍的内容，必须对样卡进行设计。
样卡的设计包括样卡规格设计和文字技术内容设计，样卡规格设计：样卡规格设计包括样卡的选择、样
卡的大小、粘贴布样框的大小、样本的折叠和装帧等。

（1）样卡的选择：染化料助剂样本一般选用铜版纸。

（2）样卡的大小和折叠的设计：样卡的大小和折叠是样卡设计的第—步，硅胶印花厂家，样卡的大小和
折叠首先应考虑样本内容的多少、文字的大小和使用者携带保存方便等，同时也要考虑内容布局的合理
紧凑，纸卡不浪费和粘贴的布样不易脏等。样卡有二折叠、三折叠、四折叠、五折叠和六折叠等。二折
叠大小有25．5cm×18cm、21．5cm×10．5cm；三折叠大小有22．5cm×12cm、21cm×12．5cm、21cm
×i0．5cm；四折叠大小有21cmx9．5cm、l8．5cm×9cm；五折叠大小有19cmx7．5era；六折叠大小有22c
mxl0．5era等。

（3）粘贴布样框的大小设计：布样的大小一般根据样卡的大小和文字的多少而定，样卡大小为22．5cmx
l2cm，样框大小为2eraxlcm，布样框一般为1．8cmx0．9cm的长方形，也有1cm×lcm的正方形，或0．8cm
x0．8cm的正方形。印花布样框应适当放大一些，义乌硅胶印花，一般为2．2em×15cm。

样卡上文字技术内容设计：样卡上文字、技术内容包括产品特点、使用方法、测试数据等，也可以把产
品的应用工艺流程、工艺条件、染液处i方、印浆处i方等用图表、曲线、表格、文字等简洁明了地表示出
来。一般技术指标内容在制作样本前进行测试检测，所列数据的重现性要好。

2、印花布样的制备：根据各染化料、助剂的性能，一般在化验室平网印花机上进行，刮印系统采用磁棒
，磁棒的压力和速度保持该批印花布样前后一致，布样的花型一般采用中细斜条，便于取样，烘箱的温
度和时间控制要求准确。

3、布样和样卡的粘贴：布样和样卡的粘贴质量是样本。

义乌汇轩丝网印花厂专业从事：丝网印花、服装印花、箱包印花、泳装印花、烫金烫银印花、发泡印花
、热固油印花、硅胶印花等印花业务。

义乌汇轩丝网印花厂为您介绍：

网框是制作丝网印版的重要工具，网框的选用是否合适将直接影响到制版与后期印花加工产品的印刷质
量。为了保证制版、印刷质量以及可操作性，可以依据以下条件合理选用丝印网框。

（1）抗张力强，即：网框必须有一定的抗拉强度。在拉网时，丝网会从网框的四周向内产生一定的拉力
，如网框不够结实，也就是抗拉强度不够，就会导致网框向内弯曲变形，稳定性变差，在后面的实际印
刷过程中出现套色不准等疵病。

（2）应做预应力处理，硅胶印花厂，为预防拉网后网框变形，应对网框事先做预应力处理：依据拱形结
构的强度原理，将网框的四个边缘制作成往外凸起的拱形，也就是向外做一些弧度。如果是尺寸相对比
较小的网框，一般只在两个长边做一定弧度即可。

（3）坚固耐用，从投资产出方面考虑，网框蕞好能多次重复使用。所用材料尽量厚实一些。

（4）粘性好，要让网纱与网框表面有一个很好的粘性并保持牢固结实，网框表面还得打磨处理，让表面
尽量粗糙些。



（5）尺寸合适，依据印刷图案，选用比图尺寸案略大的网框，太大，增加工人劳动强度与印刷速度。太
小，则影响印刷质量，也不方便。（如果是在自动印刷机使用，网框尺寸基本统一）。

再说制作网框的材料

丝印网框基本有此3种：（1）全木质网框。（2）钢质网框。（3）铝合金网框。

（1）全木质网框，优点：制作印版简单，重量轻，成本低廉。缺点：不耐水与溶剂，尤其在水洗后变形
较快，这就直接影响到后面的印刷精度，同时也加快了网框的报废进度。

（2）钢质网框，优点：坚固耐用，抗拉强度高，内水内溶剂，硅胶印花价格，不宜变形。缺点：笨重，
人工操作时劳动强度大。

（3）铝合金网框，优点：蕞大好处是轻便，其次是耐水耐溶剂性能好。尽管成本较钢质网框与全木质网
框高一些，但是可以多次重复使用。

以上3种网框为例，全木质网框适合小批量，小尺寸简单图案印刷。不太适合大面积大批量，且多套色i
图案印刷。钢质网框适合手工外靠台印刷，或者双人抬版的坯布印花时使用。铝合金网框适合大批量、
高精度、多套色印刷，即可以在手工丝印印刷，也可以在自动印刷机上使用，尚有比较大的发展空间。

 

硅胶印花价格-义乌硅胶印花-【汇轩印花】款式多样(查看)由义乌市汇轩丝网印花厂提供。硅胶印花价格
-义乌硅胶印花-【汇轩印花】款式多样(查看)是义乌市汇轩丝网印花厂（www.ywhxyh.com）今年全新升
级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁奎。
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