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联系电话  13605333787

产品详情

轻质耐火砖-氧化锆空心砖
耐火纤维是纤维状的一种新型高效绝热材料。它既具有一般纤维的特性（如柔软，强度高，可加工成各
种棉、绳、带、毡、毯等），锆砖，又具有普通纤维所没有的耐高温、耐腐蚀性能。目前，耐火纤维的
生产和应用得到迅速的发展，各种高温国窑使用耐火纤维后，节能效果显著提高。它的主要性能：①耐
高温，使用温度可达1250~2500℃； ②低热导率； ③体积密度小，耐火纤维的体积密度仅为0.1~0.2 克每
立方厘米④化学稳定性好；⑤耐热震性好；⑥热容量低。另外，耐火纤维还具有柔软、易加工、施工方
便等特点。

轻质耐火材料-氧化锆空心球砖

轻质耐火材料最早以轻质粘土砖为主，由于耐温性能有限，只能用到温度比较低的窑炉内使用，上世纪
九十年代后期莫来石、氧化铝熔融喷吹技术逐渐成熟从而开发了空心球砖，近几年来耐火材料发泡工艺
的成熟又开发了发泡型轻质耐火材料，使耐火材料的热导率大大降低，形成了隔热性轻质耐火材料。本
世纪初，耐火纤维技术发展较快，耐火纤维的压成板、毡等定型材料工艺逐步完善且耐火纤维的温度不
断提高，锆砖材质，形成了目前的耐火纤维隔热材料系列产品。

   氧化锆空心球及其制品氧化锆空心球及其制品能在更高温下使用，锆砖质量，且能在2200℃下长时
间使用。氧化锆的导热系数约为氧化铝的一半，其隔热性能更好，作为高温保温材料，锆砖型号，氧化
锆空心球及其制品。熔点为2700℃，是一种高等级耐火材料，但在一定的温度下会发生晶型转变，不能
稳定地使用。其他轻质耐火材料如棉可作为填充物及隔热材料，直接用于热工设备。纤维毡是将纤维交
错黏压，成为具有一定强度的毡制品，如纤维毯、纤维带。此外有纤维绳、布、纤维大块及各种形状的
产品，还有纤维水泥、纤维喷涂料、捣打料和浇灌料等不定型耐火材料产品。 锆砖-中冠实业-锆砖材质
由山东中冠实业有限公司提供。锆砖-中冠实业-锆砖材质是山东中冠实业有限公司（www.zhongguanchina
.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：
毕天祥。
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