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产品详情

母排加工机安全使用注意事项

   任何机械设备的使用都要严格按照规定的步骤执行，这样既保证了设备的正常运转，延长其受用寿
命，又避免了由于操作不规范而发生危险。便携式母排加工机作为生产加工行业中的一种新型设备，也
是如此。那么如何正确安全的使用便携式母排加工机呢？

   使用便携式母排加工机前，各单元的运动部件，班前需涂润滑机油，要先检查插头以及电源设备是
否连接正常，要注意各单元的固定螺栓是否拧紧。接通电源后，打开电源开关即可，在使用操作过程中
，工作人员一定要熟记设备的操作规范，详细了解设备的操作方法、性能以及特征等知识，当需要对便
携式母排加工机进行检查或者更换模具工作时，一定要停止设备的运转，同时在设备运转时，工作人员
请勿身着大衣以及佩戴围巾，这样多余的边角容易被卷进设备里，发生意外。

   便携式母排加工机的运动部位需要每天至少两次对各单元的部件加入润滑油，定期检查油箱中油的
用量，观测是否需要注油；当液位低于或达到油标的红线时应添加液压油；添加时要将先前剩余的油倒
掉，避免和新加入的油混杂在一起，影响工作效率。便携式母线加工机在功能上的操作元件可能会受到
磨损，需要注意定期的检查，进行更换，注意在润滑上的需要，对于设备在稳定性上的保证是非常必要
的，延长使用寿命。

   在工作过程中不需要关闭开关，等工作结束后就要在切断电源，铜排加工机，下班前要对对工作台
面及各单元要求涂油保养。定期对母线加工机进行保养，经常的保养，会延长母线加工机的寿命，安全
使用便携式母排加工机当然还有其它细节方面也要注意。只有安全使用机械设备，才能使其发挥更大作
用，既保证设备的正常运转，延长其受用寿命，又避免了由于操作不规范而发生危险。

数控母排加工机对使用者的要求



数控母排加工机对使用者的要求

   一、对于数控母排加工机操作工作人员，进行严格的安全教育实施培训。

   二、必须选拔对数控母排加工机了解的工作人员并有责任、有资格的负责人，数控母排加工机负责
人日常工作与职责

   1.保管电控箱与工具箱的钥匙，以防其他员工的误操作带来的安全隐患。

   2.定期检查数控母排加工机各个单元的安全装置。以防出现不必要的危险。

 
3.进行监督工作人员对设备的冲孔模具、折弯模具、剪切模具的更换及调整。以保证设备的精度及安全
。

   4. 负责人应在数控母排加工机运转
前做好检查工作，提前发现设备存在的安全隐患，一旦确认出现异常，应当采取正确措施排除隐患。

   三、数控母排加工机 负责人应当 每半年对设备实施一次检查，检查结果不良时，请进行检修
或及时与我公司联系，防范事故于未然。

   力建数控公司产品技术不断创新，数控母排加工设备已获得多项专利和高新技术产品证书。产品畅
销海内外，先进的技术、可靠的产品质量和完善的售后服务得到用户一致赞誉和认可。

不同型号的母排加工机的各自特点

   数控母排加工机主要加工各种规格的铜、铝母线，三工位可同时操作互不影响，生产效率较高，母
排机工厂店转塔式母线加工机是电气行业不可缺少的理想设备。冲孔单元采用转塔式模具库，铜排折弯
机，最多可放八套模具，冲孔模具应该怎样更换呢？

不同型号的母排加工机的各自特点-力建数控

   母排加工机是对铜、铝母线排成型加工的专业设备，主要功能是对母排排进行剪切（压剪式或冲剪
式）、冲孔（冲圆孔、长圆孔、方孔、冲角度）、折弯（平弯、立弯等）通过更换模具还可以完成压花
、压剪铜棒、压接线鼻等工作。是电气开关行业不可缺少的理想设备。

   母排加工机根据液压泵组的数量可分为：单泵站母排加工机、两泵站母线加工机、三泵站母排加工
机。根据电气控制方式可分为：经济型母排加工机、数控型母排加工机。根据冲孔单元是否带转盘可分
为：普通母线加工机、转塔式母线加工机。根据工位数量可分为单工位母排加工机、三工位母排加工机
等。

单泵站母排加工机

   冲孔、剪切、折弯三个加工单元顺序工作。

三泵站母排加工机

   三泵分别供冲孔、剪切、折弯三个单元，三个加工单元可同时工作，互不影响，提高生产效率。



经济型母排加工机

   不同厚度的母排折弯，通过调整工作油缸的感应开关控制行程距离，工作指针对应不同的标尺刻度
，即可完成相应的折弯角度。

数控型母排加工机

   折弯单元采用数控方式，同时具备记忆功能，可先将加工数据（根据排厚及折弯角度对应不同数据
）输入系统，根据生产需要调出数据进行折弯的加工；也可随时将加工工件的现场数据补充存入系统，
并调出重复使用；显示屏采用触摸屏，彩色画面显示模式，具有密码保护功能。可以对不合适的数据进
行修改，若客户采用的不是标准工件，资阳铜排机，也可以根据非标准工件的要求自行设定数据进行加
工，操作非常方便。

转塔式母排加工机

   冲孔单元采用转塔式模具库，最多可放八套模具，铜排冲孔机，转塔部分为球墨铸铁(单孔使用寿命
提高三倍，整体使用寿命提高二十多倍)，长、圆孔任意调配。

单工位母排加工机

   设备只有一个工位，对母线排进行的单一功能的加工，比如单冲孔、单折弯、单剪切。

三工位母排加工机

   设备有三个加工工位，集冲、剪、折于一体，是母线加工专用组合机，使用方便，效率高，是电气
行业的理想设备。

力建母线机(图)-铜排折弯机-资阳铜排机由山东力建数控设备有限公司提供。山东力建数控设备有限公司
（www.jnlijian.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的数控机床等行业积累了大批忠诚的客户。公司
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领力建数控和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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