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规格参数

公司地址 山东省日照市河山工业园

联系电话  17861011111

产品详情

工业废气处理方法有哪些不同？

工业废气根据污染物的不同，可以分为除尘、脱硫脱硝技术，有机废气VOC去除等，废气处理设备厂家
，环保公司目前工业废气处理的控制技术需从处理效果、工程投资、运行成本、自控程度、占地大小和
有无二次污染等方面对技术装备进行评价。在实施方面也是本着因地制宜的原则，选用最适合于本地区
和本现场的具体情况的控制方案和技术设备。工业废气治理污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃
烧矿物燃料(煤和石油)，采kuang时凿岩、建材粉碎、筛分，废气处理设备，冶炼铸造等而造成的。有机
废气处理大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化liu或氮氧化物几种。  

废气处理时应注意哪些问题？

1、惰性气体的处理：

惰性气体虽然没有危险性，但大量惰性气体集聚，会使周围氧含量减少，从而使人窒息。

（1）在室外适当的地方排放。

（2）若钢瓶或仪器在室内，可接上排气导管，使其引到室外缓慢排放。

2、助燃气体的处理：

（1）将黏着在容器阀门上或使用器具上的粉末、石油类、油脂类及可燃性物质，底清除干净后，方可进
行助燃气的处理。

（2）严禁助燃气体和可燃气体在同一地方其附近进行处理，以防爆事故的发生。

（3）在处理助燃气体的周围，应无火源、无燃烧物和易bao物品。



3、可燃气体的处理：

（1）可燃气体的排放，如果排放量较大，应尽可能选择人少的地方，注意周围禁止火，并备有相应的灭
火器、砂子和水。

（2）排放钢瓶中的可燃气体，工作人员应站在出气口的侧面进行操作，废气处理，以防气体喷出伤人。

（3）采用燃烧法处理时，应安装减压阀，控制可燃气的速度，尽量使气体慢慢放出，使之在燃烧装置内
充分燃烧掉。

4、毒性气体的处理：

（1）处理毒性气体时，工作人员必须戴防毒面具、手套等劳保护具与处理工作无关的人员，禁止进入毒
气处理区。

（2）毒性气体处理中采用的吸收剂和吸附剂，废气处理哪家好，应确保其有效性方可使用。

       

如何合理的选择废气净化设备？

合理的选择废气净化设备，是每一个废气排放企业所关心的问题，

一、废气排放物质浓度有多少。

二、废气排放物质的类型，是指有生产过程中有哪些有毒有害气体。

三、废气排放物质的排放流量的计算。

四、废气排放物质散发的水平是多少。

最后就是废气排放物质经过处理后需要达到的污染物控制水平的要求。

废气处理设备-废气处理-山东华浩环境工程由山东华浩环境工程有限公司 提供。废气处理设备-废气处理-
山东华浩环境工程是山东华浩环境工程有限公司 （www.sdhhhj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅
供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。
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