
厂家供应鑫亚牌ZTE型弹簧阻尼减震器水泵减振器空气能减震器

产品名称 厂家供应鑫亚牌ZTE型弹簧阻尼减震器水泵减振
器空气能减震器

公司名称 河北鑫亚环保设备有限公司

价格 5.00/个

规格参数 品牌:鑫亚
型号:ZTE
产地:河北沧州

公司地址 河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村

联系电话  15028709568

产品详情

阻尼弹簧减振器(ZTE型)阻尼弹簧减震器特性：本体材质分为普通铸铁及球磨铸铁球状铸铁本体经

热浸镀锌处理，耐侯性佳。特殊结构设计，可依实际须要调整高度。

外型轻巧坚固，按装容易，适用于各类机械内减振装置。弹簧均经热处理、ED防锈、烤漆等程序处

理。荷重挠度20mm、40mm能有效消除机械结构振动。底部止滑橡胶，安装容易及安全性高、控制

及调整水平容易，能有效消除地板振动，价格也较便宜。

阻尼弹簧减震器主要用途：

ZTE型阻尼弹簧减振(震)器适用于各种冷水机组，冷却水塔，落地风机或落地空调箱等设备。

阻尼弹簧减震器安装说明： 阻尼弹簧减振器安装前，请先确认减振器的型号规格型号是否正确。减

振器压缩量一般为10-25mm之间。减振器安放于正确位置后，需先取下固定螺栓，再将设备的固定

落脚安装在减振器上，并以固定。先以基础螺栓固定减振器。调整减振器高度须使设备水平。调整

螺母，以顺时针方向向上，逆时针方向向下，水平调好后，再配接管路。
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