
新型易拉罐粉碎机 易拉罐粉碎机 铁皮破碎机

产品名称 新型易拉罐粉碎机 易拉罐粉碎机 铁皮破碎机

公司名称 巩义市龙祥机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市孝义街道办事处南地村

联系电话 13523558850

产品详情

通过前一段天津事件的我们不得不把安全放在第一位，为了能够更好的操作易拉罐粉碎机设备，避免操
作过程中的危害今天我们再次把易拉罐粉碎机操作注意事项总结如下：1、易拉罐粉碎机在工作时，工作
人员应避开锤片旋转的切线方向，不允许戴手套给料，手不能够逾越安全线，禁止用铁器和棍棒代替手
给料。

2、易拉罐粉碎机和动力机组应装置巩固。若是易拉罐粉碎机长期固定工作，应将该固定在水泥平面基础
上;若是易拉罐粉碎机是活动工作，机组应装置在机座上，而且确保动力机和易拉罐粉碎机的皮带轮槽处
于同一反转平面。

3、易拉罐粉碎机装置完后要查验各部件紧固的状况，若是发现松动痕迹应当予以拧紧。一起要维修皮带
松紧度是不是合适。

4、易拉罐粉碎机发动前，先用手旋转转子，维修一下齿爪、锤片及转子运动是不是灵活牢靠，壳内有无
磕碰表象，转子的转变方向是不是与机器箭头所指方向共同，皮带和电动机之间结合是否松动或者打滑
。

5、不要随意更换皮带轮，以防转速过高使损坏室构成爆破，或转速太低影响易拉罐粉碎机的工作效能。

6、易拉罐粉碎机发动后应先空转2分钟到3分钟，没有异常表象后再投料工作。以上几点希望大家在操作
过程中一定要严格按照标准执行，安全重于一切希望大家注意。

   河南省巩义市龙祥机械制造有限公司生产的新型易拉罐破碎机为低速运转，其主要原理是用刀盘对
物料进行切割撕拉，具有扭力大、产量高、无躁音、耐磨等优点，可对各种废油漆桶，易拉罐，罐盆类
，废铁皮，铝型材，铜棒、管，线路板等各种轻薄物料进行破碎，主要用于破碎废旧钢铁、压块、彩钢



瓦等，用于冶炼、破碎等行业的前期处理。

龙祥新型易拉罐破碎机适用范围：

  用于生铁粉、合金类、硅铁粉、瓶盖、易拉罐，线路板、废手机电池等易碎金属物料的粉碎。

二、龙祥牌易拉罐破碎机供用户选择的机型见下表：

技术参数：

型号 主机 电机功率 转速 处理量(kg/h) 外形尺寸(cm) 重量(kg)

600 18.5-22 18.5 2100 600-800 2000*700*2000 1.5

800 30-37 30 1600 800-1200 2200*900*2200 3.7

1000 45-55 75 1250 1200-1500 3800*1400*3000 7.6

1300 90-150 90 860 4000-5000 4000*1500*2800 11.5

1600 110-180 110 750 6000-10000 4800*2000*3200 16.6

2000 220-320 220 650 8000-12000 5000*2200*3400 28.6

找易拉罐粉碎机请认准庆祥造，专业的易拉罐粉碎机生产厂家，常年为您提供最优质的易拉罐粉碎机配
件，至上的易拉罐粉碎机服务让您买的放心用的舒心。我庆祥牌易拉罐粉碎机针对废旧易拉罐有非常好
的粉碎效果，庆祥易拉罐粉碎机咋吸收多种粉碎机优点的基础上，充分运用冲击、剪切、相互撞击、研
磨等理论精心打造出来的专业针对易拉罐进行粉碎的设备。常见的废旧易拉罐有：露露罐、王老吉罐、
雪碧罐、可乐铝罐、啤酒罐、铁皮桶、机油桶、油漆罐等粉碎的金属颗粒可减少运输成本、提高投炉炼
铁的效率，对于钢厂脱氧或者金属加工等也起到不可替代的作用。

郑州庆祥机械是一家集易拉罐粉碎机研发生产销售为一体的厂家，致力于为您提供最全面、最新、最权
威的金属粉碎机、易拉罐粉碎机、自行车粉碎机、汽车壳粉碎机、油漆桶粉碎机等粉碎机产品资料，为
您选购粉碎设备带来便捷。在这里您可以尽情了解各种粉碎机的型号、原理、价格等相关知识，我们将
免费为您提供各种粉碎机的生产方案及粉碎工艺流程配置，如果您对我们的产品有任何疑问，请随时联
系我们将为您竭诚服务！
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