
天津合康双盛光电公司 LC陶瓷套筒公司 SC LC陶瓷套筒

产品名称 天津合康双盛光电公司 LC陶瓷套筒公司 SC
LC陶瓷套筒

公司名称 天津市合康双盛光电网络技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河东区沙柳路15号

联系电话 13920086029 13920086029

产品详情

天津市合康双盛光电信息技术有限公司于2004年成立，是一家专业从事光通信器件的研发、生产及销售
的大型光电信息技术公司。十年来，SC-LC陶瓷套筒订购，本公司不断秉承以用户需要为中心，在专注
光通讯器件研发的同时，从2005年开始研究开发氧化锆陶瓷转接陶瓷套筒。包括：FC-LC转接陶瓷套筒
、SC-LC转接陶瓷套筒、FC-LC光纤转接适配器、SC-LC光纤转接适配器。氧化锆转接陶瓷套筒克服了传
统金属转接套筒的重复性差，稳定性差，SC-LC陶瓷套筒，适用性差等缺点。

LC-SC转接适配器厂家告诉你连接头&适配器（法兰）的类型及颜色

常见的连接头有以下类型：

FC/UPC（黑色） & FC/APC（绿色）& FC多模（黑色 or 橘色）

SC/UPC（蓝色） & SC/APC（绿色）& SC多模（米黄色）

LC/UPC（蓝色） &  LC/APC（绿色）& LC多模（米黄色）

E2000/UPC（蓝色） & E2000/APC（绿色）及MU（MU的大多是UPC棕色）

常见的适配器（法兰）类型：

FC/UPC（黑色帽子-宽键） & FC/APC（绿色帽子-窄键），法兰都是金属原色

SC/UPC（蓝色本体） & SC/APC（绿色本体）& SC多模（米黄色本体）

LC/UPC（蓝色本体） &  LC/APC（绿色本体）& LC多模（米黄色本体）



E2000/UPC（蓝色本体） & E2000/APC（绿色本体）

MU（MU的大多是UPC棕色）

光纤转接适配器厂家——天津市合康双盛光电网络技术有限公司

光纤之间是由适配器通过其内部的套管连接起来。我们提供各种形状的高性能适配器以保证光纤路线之
间的连接性能。为了固定在各种板面上，我公司设计了多种精细的固定法兰。变换型适配器可连接不同
类型光纤跳线接口，SC-LC陶瓷套筒公司，并提供APC端面之间的连接。双连或多连可提高安装密度。
无论在选择还是在尺寸公差，及美观上都体现了技工技研的高品质。

转接适配器转接适配器是一种适用于不同光纤连接头之间连接的光纤无源器件。产品主要有FC-SC、SC
-ST、FC-ST、LC-FC、LC-SC、LC-ST等。阴阳式转换器与衰减器阴阳式光纤转换器与衰减器，是一种固
定式预埋光纤转换接头连接器，适用于光纤活动连接器之间的接续和耦合。产品主要型号有：LC阴-SC
阳、LC阴-FC阳、SC阴-FC阳、SC阴-LC阳、FC阴-SC阳、FC阴-ST阳等。特性可重复使用达1000次精度高
，兼容好高可靠性与稳定性技术指标：插入损耗(dB)≤0.50重复性(dB)≤0.20互换性(dB)≤0.20套筒材料二
氧化锆陶瓷工作温度(℃)-25℃～+75℃储存温度(℃)25℃～+75℃

天津合康双盛光电公司-LC陶瓷套筒公司-SC-LC陶瓷套筒由天津市合康双盛光电网络技术有限公司提供
。天津合康双盛光电公司-LC陶瓷套筒公司-SC-LC陶瓷套筒是天津市合康双盛光电网络技术有限公司（w
ww.tjhkss.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取
联系人：李春胜。
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