
沃和实业 热镀锌穿线管公司 万江热镀锌穿线管

产品名称 沃和实业 热镀锌穿线管公司 万江热镀锌穿线管

公司名称 广东沃和实业发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇桥沥北门村北门工业路

联系电话  13902953152

产品详情

 广东沃和实业发展有限公司公司自主生产的“沃和”牌桥架，畅销消费者市场，在消费者当中享有较
高的地位，公司与多家零售商和建筑集团建立了长期稳定的合作关系。我司经销的热镀锌电线导管、热
镀锌线槽、电缆桥架、喷涂桥架、铝合金桥架、不锈钢桥架以及相配套的配件价格合理。

 电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。

静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度，按电缆敷设的不同路由分
别列表统计。

 动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架，一般不考虑动荷载
，即不允许在桥架上站(行)人，如果需要考虑站人，则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪
、风和电磁力所形成的荷载，它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关，设计中应根据各
种条件加以计算。

 电缆桥架技术是我国化工、电工、冶金、轻大庆电缆桥架工等部门在70年代和80年代先后从国外引进
的。由于电缆桥架的推广，改变了过去单一采取型钢焊接或组装电缆支架的状况，给全塑型塑料电缆的
大量应用创造了良好条件，在数量众多、密集的电缆回路布线上，使通道空间中容纳的电缆敷设数量显
著增多，对电缆线路的保护、抑制干扰强度和防火等安全措施的实现均有助益，并带来了施工简便、安
装迅速的好处。特别是近10年来，国内专业性或兼带制作性的电缆桥架生产单位在不断崛起，目前已有
上百个厂家，遍布全国各地区。



 桥架的功能区别有；防火型、阻燃型、耐腐蚀型和普通型。规格；按敷设电缆的大小和同一管路上敷
设的线缆的多少按设计选用。表面处理；有喷塑、喷漆、镀锌和刷防火材料几种方式。标准化
；目前国内尚未对电缆桥架实行统一制作标准，各厂家自编规格自主命名。

 此信息由广东沃和实业发展有限公司供应，更多相关围挡护栏、电缆桥架等信息欢迎广大客户来电咨
询。

广东沃和实业发展有限公司公司自主生产的“沃和”牌桥架，畅销消费者市场，在消费者当中享有较高
的地位，公司与多家零售商和建筑集团建立了长期稳定的合作关系。我司经销的热镀锌电线导管、热镀
锌线槽、电缆桥架、喷涂桥架、铝合金桥架、不锈钢桥架以及相配套的配件价格合理。

1、电缆桥架需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部（如：有腐蚀液休，易燃粉尘等环境）影响的要求
时，应选用槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架（带盖）

2、强腐蚀性环境应采 用（F）类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架、托臂，支架应选择相同的材料，
提高桥梁和配件的使用寿命电缆桥架在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

3、除上述情况外，可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式，玻璃防腐阻燃电缆桥架或
钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

4、在公共通道或户外跨越道路段，底层梯级的底部 宜加垫板或在该段使用托盘
。电缆桥架价格大跨距跨越公共通道时，可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。

5、大跨度（> 3米），热镀锌穿线管公司，选择复合材料桥。

6、室外是指选择环氧树脂复合材料桥。

此信息由广东沃和实业发展有限公司供应，更多相关围挡护栏、电缆桥架等信息欢迎广大客户来电咨询
。

广东沃和实业发展有限公司公司自主生产的“沃和”牌桥架，畅销消费者市场，在消费者当中享有较高
的地位，公司与多家零售商和建筑集团建立了长期稳定的合作关系。我司经销的热镀锌电线导管、热镀



锌线槽、电缆桥架、喷涂桥架、铝合金桥架、不锈钢桥架以及相配套的配件价格合理。

各种型式支、吊架，应能承受托盘、梯架相应规格、层数的额定均布荷载及其自重。连接板、连接螺栓
等受力附件，应与托盘、梯架、托臂等本体结构强度相适应。生托盘、梯架在承受额定均布荷载时的相
对挠度不应大于1/200。吊架横档或侧壁同定的托臂在承受托盘、梯架额定荷载时的挠度值与其长度之比
，不应大于1/100。 电缆桥架的刚度必须符合相关的检验标准，只有这样才能避免在日后在使用的过程中
因为质量问题而引起的事故。电缆桥架 的承载能力，应按荷载试验的规定予以验证，万江热镀锌穿线管
，使桥架最初产生永久变形时的荷载除以安全系数1.5的值不应小于额定均布荷载。

防火桥架主要是由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组
成。外层加防火涂料，防火桥架遇火后不会燃烧，从而阻隔火势蔓延，热镀锌穿线管品牌，具有极其良
好的防火阻火效果，又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无污染，整体安装方便，结构合理，使用寿命长，并
且美观，电缆安装在电缆桥架中，环境整洁，清扫方便。防火涂料有涂层薄、耐火极限高、粘接力强的
特点钢质骨架主要采用优质冷轧板经机械加工制造而成，哪里有热镀锌穿线管，具有承载能力高，使用
寿命长的特点。

此信息由广东沃和实业发展有限公司供应，更多相关围挡护栏、电缆桥架等信息欢迎广大客户来电咨询
。

沃和实业(图)-热镀锌穿线管公司-万江热镀锌穿线管由广东沃和实业发展有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。广东沃和实业发展有限公司（www.gdwohe.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙
伴，更矢志成为电子、电工产品制造设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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