
时高蓄电池AGM12-65批发价

产品名称 时高蓄电池AGM12-65批发价

公司名称 北京弗纳德电源设备有限公司

价格 1.00/只

规格参数 品牌:时高蓄电池
型号:AGM12-65
电压容量:12V65AH

公司地址 北京

联系电话 010-59435717 18500957861

产品详情

时高铅酸免护卫蓄电池

查抄更多电池/蓄电池制作品>>

具体音讯品牌:法国时高 类型:储能用蓄电池 电池盖与排气拴布局:阀控式密闭蓄电池
荷电外形:免护卫蓄电池型号:GFM系列格外容量:1100AH
电压:2V12V（V）打造品认证:泰尔认证

GFM系列是2v亚胶体夭折命电池,打算寿命10~15年(25℃),该系列电池有如下显著特点:

1.电解液中介入亚胶体,使电池内每一部位的比重坚持不合,无效预防活性精力凋谢;

2.使用不凡的铅钙合金,更耐侵蚀,充电遭受技能花样更好;

3.装备了过滤酸雾与隔爆摆设,越发保险可靠;

4.不需失调充电;

5.接纳特殊结构,不会孕育发生漏夜,可横向布置;

6.免护卫运转,无需补水.

法国时高蓄电池12V100AH原装代价应用范畴：电力供给、发电厂、电信、信号管束及远



程牵制、应急动力供应、数据琐屑、UPS、报警及陈述琐细、应急照明及轮回场所（如：
太阳能路灯、太阳能板电轮椅、高尔夫球、电动棒箱）等。

*使用寿命7年以上。

*容量1.2-115安时。

*再充电岁月短。

*很是低的自放电率，20℃时最一时可寄存2年。

*因气体重组低，以是散失气体很少。

*组合体使用板栅状极板。

*深度放电仍很保险。

时高阀控密封式蓄电池制造品个性

1. 电解液吸附在玻璃纤维中 =削减护卫（不须要加水） =水准放置（供抉择）

2. 回火关爱摆设与集成于电池盖上的中央排气琐细 =免除爆炸杀戮

3. 带有手柄的腻滑电池盖 =易于清洗的外面 =易于提携

4. 集成端子、体系邻接件 =抗腐蚀性 =纵然在安设时也能抗御短路景遇的发作

5.规划寿命：大于12年

2、浮充电规划寿命：6V、12V可达15年,2V长达18年以上。

3、活性物资：99.9999%高纯电解精铅；

4、板栅：铅、锡、钙多元耐蚀合金；

5、标称使用温度：-20℃~50℃

6、平安哄骗温度：-40℃~60℃

7、浮充电压（每单格）：2.23~2.30V（20℃~30℃）

8、均充电压（每单格）：2.33~2.40V（20℃~30℃）

9、充电电压温度弥补系数：每单体-3mV~-5 mV/℃



10、气体化合遵从：不低于99.9%。

11、电池槽、盖原料：高强度ABS阻燃工程塑料，阻燃等第不低于UL94-HB级。

主要运用领域

有线通讯局（站）、互换站；无线通信局（站）、群集基站；电力等各类专网通讯基站；
数据传输与电视旌旗灯号传输；EPS/UPS；风能、太阳能及景色互补发电种种轮回应用。
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