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产品名称 二波钢护栏每延米多少重 锦泽护栏 二波钢护栏

公司名称 冠县锦泽贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县东环工业园

联系电话  15339936600

产品详情

波形梁护栏咨询二波钢护栏

波形护栏实用新型涉及一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，该护栏由两片波形钢
护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成

护栏板(二波)每片理重：49.16kg ；4320(板长) * 310(板宽) * 85 (波高)* 3.0(板厚)；孔形：连接螺孔：18 * 50
；拼接螺孔：22 * 40(直孔)、20 * 30 ；22 * 30(直孔)、24 * 20

B、护栏板(三波)、每片理重：102kg ； 4320 * 506 * 85 * 4.0

波形梁钢护栏

主要分为两波波形护栏、三波波形梁护栏。

波形护栏构件分别是：护栏板、立柱、柱帽、防阻块/托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头。

护栏板报价二波钢护栏

波形护栏表面处理：热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。

波形护栏原理：当收到外力作用时，二波钢护栏，通过护栏板和立柱变形，吸收撞击力，保护行人和车
辆。

国内波形护栏两大产业基地：山东冠县



生产过程容易产生污染。 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术中所存在的上述不足，而提供
一种抗冲击性好、成本低、寿命长、

安全性更高、绿色环保、使用效果好的公路用护栏板。本实用新型护栏解决上述技术问题所采用的技术
方案是：该护栏板其特征在于板体采用高分子量的PVC材料，在生产中无需防腐、喷涂等处理

由于该路段途经多个无人管理的砂石厂、厂矿单位，交叉路口较多，二波钢护栏每延米多少重，环境差
、卫生杂乱，二波钢护栏报价，尤其雨后，严重影响公路交通环境。为改善公路沿线交通环境，从8月31
日开始，公路养护一工区开始封堵路口，截至现在共封堵了7个路口，安装142.6米波形护栏，护栏36块，
缓冲块36个，钢护栏
二波板重量，托帽36个，有效提高道路美观，消除了公路隐患。目前，此项工程还在施工当中。

为保障公路行车安全、畅通，同时提高道路美观，包头市公路养护处养护工区组织养护工人在110国道K6
81—K686路段公路两侧封堵交叉道口，安装了波形护栏。

无论采用何种方法安装护栏，承包人应尽量避免损坏路面下埋设的管线设施，若造成损坏时承包人应负
责修好，损坏后的修理费用由承包人承担。

三波波形护栏板：4320＊506＊85＊3／4；   波形护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；  
波形护栏双波立柱：114mm＊4.5mm＊高度；140＊4.5mm高度；
波形护栏三波立柱：114mm＊4.5mm＊高度；140mm＊4.5mm＊高度；  
波形护栏一般立柱间距分为2米间距和4米间距； 

二波钢护栏每延米多少重-锦泽护栏(在线咨询)-二波钢护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易
有限公司（www.jinzehulan.cn）在隔离栅、栏、网这一领域倾注了无限的热忱和热情，锦泽护栏一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：谢经理。
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