
江西全自动打钮机 Benkey全自动打钮机 德舜机械打扣机

产品名称 江西全自动打钮机 Benkey全自动打钮机
德舜机械打扣机

公司名称 东莞市德舜机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇向西工业区进士路56号B座

联系电话 13423003266 13423003266

产品详情

DE90/3K全自动打纽机配置及技术参数
DE90/3K全自动打纽机有CE认证的电子安全防打装置，有纽扣自动供应装置，免手工放纽扣，安全。装
订压力缓冲自动调节器，布料厚薄不用调节。有自动计数器。有可调亮度的镭射灯对位装置。有连打单
打2种装订模式选择。有自动，手动2种运作模式选择，有适用四合扣，五爪扣可以调节的定位板。装有
方便移动，固定及调节水平脚轮。装有人体工程学左脚踏板。采用可调速度，恒扭矩的伺服电机。触摸
屏操作界面，方便更改机器的设置。装订速度可调，送料马达运转时间长短可调。有A,B,C,D四个料斗可
以自由选择纽扣搭配。

DE93/2K全自动打纽机

DE93/2K全自动打钮机

DE93/2K全自动打钮机用于儿童服饰的五爪扣，塑料四合扣的装订,为全新的全自动打钮机机型，有CE认
证的电子安全防打装置，机器运作中如手指在模具下，机器会感应到手指，立即停机并自动恢复到停机
位置，不会压伤手指。装有不管布料厚薄可自动调节自动缓冲压力的调节器，可提高工作效率，增加生
产产量，精准定位，装有镭射灯对位装置，可缓解长时间工作造成的眼部疲劳。有单打，连打2种装订，
适合不同速度工人对全自动打钮机的操作要求。

全。撞钉压力缓冲自动调节器，自动计数器，可调亮度的镭射灯对位装置，有连打，单打2种装订选择，
有自动，手动两种运作模式选择，五爪扣，四合扣可以调节的定位板，装有方便移动，固定及调节水平
的脚轮，装订速度可调，采用可调速度，恒扭矩的伺服电机，送料电机运转时间可调长短。
DE91/2K全自动打纽机的特点，独有的150mm的喉深，装有欧盟CE安全认证的安全防打功能。 DE91/2K
全自动打纽机技术参数:伺服电机驱动，最功率1.0KW,电压220V,频率50/60Hz,速度200次/分钟，喉深150m
m,喉部高度20mm,操作高度880mm,重量130KG,尺寸500*500*1300mm
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