
卫生间隔断学校厕所隔断板抗倍特工厂厕所隔板

产品名称 卫生间隔断学校厕所隔断板抗倍特工厂厕所隔板

公司名称 广州市富滋雅装饰材料有限公司

价格 125.00/平方米

规格参数 密度:1080
颜色:灰/白色
防水性:中等

公司地址 广东省广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道5号

联系电话 86-020-89329011 4000444229 18933977313

产品详情

一代抗倍特板

二代抗倍特板

AAA（密度1500防水、密度1400、密度1200）

AA（密度1080、密度1050）

A（密度830、密度750）

一代抗倍特板与二代抗倍特板区别：

抗倍特板材是一种抗酸碱、防火阻燃、防潮、耐冲击的新型环保材料。其组成是有装饰色纸浸渍三聚氰

胺树脂后，再加上多层浸渍过酚醛树脂的牛皮纸，在高温（150℃）高压（1430psi）的环境中压制而成。

是室内外装饰材料的上选。

二代抗倍特板是由三聚氰胺浸渍过的装饰纸和木纤维，热树脂经过高温高压制作而成，与抗倍特板相似



。一般适用于室内使用。

 

一代抗倍特板表面光滑

抗倍特板卓越性能：      1.耐磨耐刮化耐撞击；       2.防水防潮防霉，抗菌易清洁； 

3.防火耐热耐烟灼；       4.耐化学腐蚀；        5.环保无害；     

6.稳定性强，不易变形；       7. 表面处理多样，色彩丰富；       8.颜色尺寸规格多样

二代抗倍特板表面粗糙

二代抗倍特板优点：E1级环保、防火、表面坚硬、耐磨、不变形。不但具有PVC板的防水环保性能还有

防火板的性能，克服了PVC板易变形易划伤怕碰撞等缺点，也克服了防火板不防水的弱点，是橱柜浴柜

门板及各类家具面板、卫生间隔断、实验桌理化板、淋浴间首选材料，也是取代防潮板（不防水）和抗

倍特（成本过高）的升级板材。是一代抗倍特板的更新换代产品，是高压板和防火板的一种，密度硬度

与一代抗倍特不相上下，做工精致，品质优良，是为建材装饰的理想材料。价格比抗倍特优惠许多，可

为各使用抗倍特产品的商家节省更多成本，赚取更大利益，且效果不逊于抗倍特。

二代抗倍特板同样具有以下卓越性能 ： 

1.防火耐热耐烟灼； 

2.防水防潮防霉，抗菌易清洁； 

3.耐磨耐刮花，防撞击； 

4.耐化学腐蚀； 

5.环保无害，无毒无味，安全卫生； 

6.稳定性强，不易变形； 



7.表面处理多样，色彩丰富。
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