
ME1180,1180全极感应霍尔开关控制板,玩具类霍尔开关

产品名称 ME1180,1180全极感应霍尔开关控制板,玩具类霍
尔开关

公司名称 深圳市粤科源科技有限公司

价格 .10/1

规格参数 松术:1
ME1180:1
国外:1

公司地址 深圳市福田区华强北赛格广场69楼6998室

联系电话 暂无

产品详情

ME1180,1180全极感应霍尔开关控制板,玩具类霍尔开关,代替干簧管

ME1180O全极霍尔效应传感器IC由混合信号CMOS技术制造。ITin-企业高级斩波稳定技术以提供准确且
稳定的磁性开关点。电路设计提供内部控制用于将功率循环到霍尔元件的计时机构和模拟信号处理电路
。这用于放置高电流消耗部分将电路转换为“睡眠”模式。周期性地所需的设备由这个内部逻辑进行“
被唤醒”，并且所需的评估霍尔元件的磁通量针对预定义的阈值。如果通量密度高于或低于BOP/BRP阈
值那么,输出晶体管被驱动以改变States-LY。在“睡眠”循环中输出晶体管是锁定在其先前状态。该设计
已在应用中进行了业务化需要扩展运行寿命电池供电的系统。ME1180的输出晶体管将被锁定开启（BOP
）在存在足够强的情况下,南或面向标记的北磁场管道的侧面包装。输出将被锁存(BRP)在没有磁场。

特征

电池的微功耗

已启动的应用程序

无极，从磁铁输出绝对值为北极或南极的开关

操作降至2.5v

直接簧片开关更换应用的高灵敏度

应用程式

固态开关



手持式无线手机唤醒开关

电池供电装置的盖式闭式传感器

在低负荷循环应用中用于里德开关更换的磁铁接近传感器

我们提供霍尔元件新报价,同时包括霍尔元件\霍尔元件参数\霍尔开关PDF资料\霍尔开关评测行情等信息,
为您购买霍尔元件提供有价值的参考!如果你是采购，请告知贵司所需求的型号，如果你是工程并正在选
型，请告知贵司的要求！还等什么呢，赶紧来电咨询吧！欢迎致电
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