
led埋地灯 LED户外发光砖

产品名称 led埋地灯 LED户外发光砖

公司名称 深圳市千易照明有限公司

价格 30.00/个

规格参数 尺寸:100*100*65mm
材质:不锈钢
质保:两年

公司地址 广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技
园D栋2楼

联系电话 13537782989 13543300518

产品详情
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埋地灯是一种灯具，灯体为压锛或不锈钢等材料，坚固耐用、防渗水，散热性能优良；面盖为304#精铸
不锈钢材料，防
腐蚀、抗老化；硅胶密封圈，防

水性能优良，耐高温，抗老化；高强度????
，
透光
度强，光
线辐射面宽，承重

能力强；所有坚固螺丝均用不锈钢；防护等级达IP67；可选配塑料???，方便安装及维修。

1、LED埋地灯在安装前，必须先切断电源。这是所有电器设备安装的步，是安全操作的基础。

2、LED埋地灯在
安装前，应先整理灯具配套用的
各种零部件。是被埋入地下的特殊景观LED灯具

https://baike.baidu.com/item/%E9%92%A2%E5%8C%96%E7%8E%BB%E7%92%83/99567
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，一旦安装时少装了零部件想要重新补装是很麻烦的。所以在安装前就应准备好。

3、LED埋地灯在安装前，应先
接照预埋件的外形大小挖好一个孔，然后将预埋件
用混凝土固定。预埋件起到了隔绝主体与土壤作用，能保证使用寿命。

另外，在安装前，应自备一个IP67或IP68的接线装置，用于连接外部电源输入与灯体的电源线接。而且L
ED地埋灯的电源线要求采用防水的电源线，以保证使用寿命。
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