
韩国JAWON 人体成分分析仪

产品名称 韩国JAWON 人体成分分析仪

公司名称 北京凯尔博科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 JAWON:JAWON
JAWON:JAWON
JAWON:JAWON

公司地址 北京市朝阳区常通路3号院1号楼16层1单元1903
（注册地址）

联系电话 01057211619 18618412349

产品详情

韩国JAWON 人体成分分析仪技术参数

测量方法8点接触式电极，多须生物电阻抗分析技术

测量频率

5,50,250kHz

测量部位全身、节段测量（右上肢、左上肢、右下肢、左下肢、躯干）

韩国JAWON 人体成分分析仪测量项目

成入报告：蛋白质、无机盐、身体总水分、脂肪量、肌肉量、去脂体重、体重、骨路

肌、BMl、体脂百分比、身体变化趋势图表、身体年龄、综合评分、基础代谢量、总

能量消耗、细胞量、体型判定、节段评估（左右上肢、左右下肢、躯干）的肌肉量和

脂肪量、控制目标（体重、脂肪量、肌肉量的调节值、目标体重）、内脏脂肪等级、

腰臀比、阻抗值、扫描结果二维码

儿童报告：蛋白质、无机盐、身体总水分、脂肪量、体重、骨骼肌、BMI、体脂百分

比、身体变化趋势图表、成长曲线、成长评分、营养评估（蛋白质、无机盐、体脂肪
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做出评价）、基础代谢量、总能量消耗、细胞量、儿童肥胖度、节段肌肉分析（左右

上肢、左右下肢、躯干）的肌肉量和脂肪量、阳抗值、扫描结果二维码、指导建议

测量电流约280uA以内

消耗功率

60VA

电源电压输入电压：AC 100-240V，50/60Hz，输出电压；DC 12V，5A

显示方法10.1英寸宽屏彩色液晶屏

数据输入全触屏操作

传输端口USB2.0，蓝牙、无线

打印机可外接打印机（Carebo指定型号）

外形尺寸480×813×1084mm(WxDxH,±10mm)

仪器重量约25kg（主机）

测量限抗范围100-9500

测试时间。1分钟内

测试身高范围80~220cm

测试体重范围10-320kg

测试年龄范围3-99岁
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