
快达CW系列面板安装交流输出固态继电器CWD4850

产品名称 快达CW系列面板安装交流输出固态继电器CWD
4850

公司名称 南京捷然电子技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:快达/crydom
型号:CWD4850

公司地址 南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路
18号-Q107（注册地址）

联系电话  18551776358

产品详情

快达CW系列面板安装交流输出固态继电器特点：

重载固态继电器

电压为 24-280 VAC 或 48-660 VAC 时，额定电流为 10 至 125 安培

IP20“安全触摸型”外壳

CW 系列 Crydom CW系列面板安装交流输出固态继电器提供背靠背 SCR
输出，可靠地切换商业和重型工业负载。这种类型的高性能 SSR 的输出额定值在 24 到 660 VAC 下为 10
安培到 125 安培。CW 系列面板安装固态继电器包含一个移动式 IP20“安全触摸型”外壳，增加了安全
性，还提供零电压接通（对于电阻负载）或瞬时接通（对于电感负载）输出。CW
系列面板安装固态继电器的其他特点包括：

导热性能出色的 DBC 基板

3-32 VDC、18-36 VAC、90-280 VAC 以及通用 AC/DC 控制输入选项

LED 输入指示灯

符合 EMC 第 3 级

C-UL-US 认证并符合 CE 和 RoHS 标准

 



 

快达CW系列继电器参数：

零件编号控制电压最大负载电流线电压范围CWA482590-280 VAC25 A48-660 VACCWA4825-1090-280
VAC25 A48-660 VACCWA4825E18-36 VAC25 A48-660 VACCWA4825E-1018-36 VAC25 A48-660
VACCWA485090-280 VAC50 A48-660 VACCWA4850-1090-280 VAC50 A48-660 VACCWA4850E18-36 VAC50
A48-660 VACCWA4850E-1018-36 VAC50 A48-660 VACCWA489090-280 VAC90 A48-660
VACCWA4890-1090-280 VAC90 A48-660 VACCWA4890E18-36 VAC90 A48-660 VACCWA4890E-1018-36
VAC90 A48-660 VACCWD24103-32 VDC10 A24-280 VACCWD2410-103-32 VDC10 A24-280
VACCWD241253-32 VDC125 A24-280 VACCWD24125-103-32 VDC125 A24-280 VACCWD24253-32 VDC25
A24-280 VACCWD2425-103-32 VDC25 A24-280 VACCWD24503-32 VDC50 A24-280 VACCWD2450-103-32
VDC50 A24-280 VACCWD24903-32 VDC90 A24-280 VACCWD2490-103-32 VDC90 A24-280
VACCWD48104-32 VDC10 A48-660 VACCWD4810-104-32 VDC10 A48-660 VACCWD481254-32 VDC125
A48-660 VACCWD48125-104-32 VDC125 A48-660 VACCWD48254-32 VDC25 A48-660 VACCWD4825-104-32
VDC25 A48-660 VACCWD48504-32 VDC50 A48-660 VACCWD4850-104-32 VDC50 A48-660
VACCWD48904-32 VDC90 A48-660 VACCWD4890-104-32 VDC90 A48-660 VACCWU241020-48 VDC/20-280
VAC10 A24-280 VACCWU2410-1020-48 VDC/20-280 VAC10 A24-280 VACCWU2410H20-48 VDC/20-280
VAC10 A24-280 VACCWU2410H-1020-48 VDC/20-280 VAC10 A24-280 VACCWU2410P20-48 VDC/20-280
VAC10 A24-280 VACCWU2410P-1020-48 VDC/20-280 VAC10 A24-280 VACCWU2410PH20-48 VDC/20-280
VAC10 A24-280 VACCWU2410PH-1020-48 VDC/20-280 VAC10 A24-280 VACCWU2412520-48 VDC/20-280
VAC125 A24-280 VACCWU24125-1020-48 VDC/20-280 VAC125 A24-280 VACCWU24125H20-48
VDC/20-280 VAC125 A24-280 VACCWU24125H-1020-48 VDC/20-280 VAC125 A24-280
VACCWU24125P20-48 VDC/20-280 VAC125 A24-280 VACCWU24125P-1020-48 VDC/20-280 VAC125
A24-280 VACCWU24125PH20-48 VDC/20-280 VAC125 A24-280 VACCWU24125PH-1020-48 VDC/20-280
VAC125 A24-280 VACCWU242520-48 VDC/20-280 VAC25 A24-280 VACCWU2425-1020-48 VDC/20-280
VAC25 A24-280 VACCWU2425H20-48 VDC/20-280 VAC25 A24-280 VACCWU2425H-1020-48 VDC/20-280
VAC25 A24-280 VACCWU2425P20-48 VDC/20-280 VAC25 A24-280 VACCWU2425P-1020-48 VDC/20-280
VAC25 A24-280 VACCWU2425PH20-48 VDC/20-280 VAC25 A24-280 VACCWU2425PH-1020-48
VDC/20-280 VAC25 A24-280 VACCWU245020-48 VDC/20-280 VAC50 A24-280 VACCWU2450-1020-48
VDC/20-280 VAC50 A24-280 VACCWU2450H20-48 VDC/20-280 VAC50 A24-280 VACCWU2450H-1020-48
VDC/20-280 VAC50 A24-280 VACCWU2450P20-48 VDC/20-280 VAC50 A24-280 VACCWU2450P-1020-48
VDC/20-280 VAC50 A24-280 VACCWU2450PH20-48 VDC/20-280 VAC50 A24-280
VACCWU2450PH-1020-48 VDC/20-280 VAC50 A24-280 VACCWU249020-48 VDC/20-280 VAC90 A24-280
VACCWU2490-1020-48 VDC/20-280 VAC90 A24-280 VACCWU2490H20-48 VDC/20-280 VAC90 A24-280
VACCWU2490H-1020-48 VDC/20-280 VAC90 A24-280 VACCWU2490P20-48 VDC/20-280 VAC90 A24-280
VACCWU2490P-1020-48 VDC/20-280 VAC90 A24-280 VACCWU2490PH20-48 VDC/20-280 VAC90 A24-280
VACCWU2490PH-1020-48 VDC/20-280 VAC90 A24-280 VACCWU481020-48 VDC/20-280 VAC10 A48-660
VACCWU4810-1020-48 VDC/20-280 VAC10 A48-660 VACCWU4810H20-48 VDC/20-280 VAC10 A48-660
VACCWU4810H-1020-48 VDC/20-280 VAC10 A48-660 VACCWU4810P20-48 VDC/20-280 VAC10 A48-660
VACCWU4810P-1020-48 VDC/20-280 VAC10 A48-660 VACCWU4810PH20-48 VDC/20-280 VAC10 A48-660
VACCWU4810PH-1020-48 VDC/20-280 VAC10 A48-660 VACCWU4812520-48 VDC/20-280 VAC125 A48-660
VACCWU48125-1020-48 VDC/20-280 VAC125 A48-660 VACCWU48125H20-48 VDC/20-280 VAC125
A48-660 VACCWU48125H-1020-48 VDC/20-280 VAC125 A48-660 VACCWU48125P20-48 VDC/20-280
VAC125 A48-660 VACCWU48125P-1020-48 VDC/20-280 VAC125 A48-660 VACCWU48125PH20-48
VDC/20-280 VAC125 A48-660 VACCWU48125PH-1020-48 VDC/20-280 VAC125 A48-660
VACCWU482520-48 VDC/20-280 VAC25 A48-660 VACCWU4825-1020-48 VDC/20-280 VAC25 A48-660
VACCWU4825H20-48 VDC/20-280 VAC25 A48-660 VACCWU4825H-1020-48 VDC/20-280 VAC25 A48-660
VACCWU4825P20-48 VDC/20-280 VAC25 A48-660 VACCWU4825P-1020-48 VDC/20-280 VAC25 A48-660
VACCWU4825PH20-48 VDC/20-280 VAC25 A48-660 VACCWU4825PH-1020-48 VDC/20-280 VAC25
A48-660 VACCWU485020-48 VDC/20-280 VAC50 A48-660 VACCWU4850-1020-48 VDC/20-280 VAC50



A48-660 VACCWU4850H20-48 VDC/20-280 VAC50 A48-660 VACCWU4850H-1020-48 VDC/20-280 VAC50
A48-660 VACCWU4850P20-48 VDC/20-280 VAC50 A48-660 VACCWU4850P-1020-48 VDC/20-280 VAC50
A48-660 VACCWU4850PH20-48 VDC/20-280 VAC50 A48-660 VACCWU4850PH-1020-48 VDC/20-280
VAC50 A48-660 VACCWU489020-48 VDC/20-280 VAC90 A48-660 VACCWU4890-1020-48 VDC/20-280
VAC90 A48-660 VACCWU4890H20-48 VDC/20-280 VAC90 A48-660 VACCWU4890H-1020-48 VDC/20-280
VAC90 A48-660 VACCWU4890P20-48 VDC/20-280 VAC90 A48-660 VACCWU4890P-1020-48 VDC/20-280
VAC90 A48-660 VACCWU4890PH20-48 VDC/20-280 VAC90 A48-660 VACCWU4890PH-1020-48
VDC/20-280 VAC90 A48-660 VACCWA241090-280 VAC10 A24-280 VACCWA2410-1090-280 VAC10 A24-280
VACCWA2410E18-36 VAC10 A24-280 VACCWA2410E-1018-36 VAC10 A24-280 VACCWA2412590-280
VAC125 A24-280 VACCWA24125-1090-280 VAC125 A24-280 VACCWA24125E18-36 VAC125 A24-280
VACCWA24125E-1018-36 VAC125 A24-280 VACCWA242590-280 VAC25 A24-280 VACCWA2425-1090-280
VAC25 A24-280 VACCWA2425E18-36 VAC25 A24-280 VACCWA2425E-1018-36 VAC25 A24-280
VACCWA245090-280 VAC50 A24-280 VACCWA2450-1090-280 VAC50 A24-280 VACCWA2450E18-36 VAC50
A24-280 VACCWA2450E-1018-36 VAC50 A24-280 VACCWA249090-280 VAC90 A24-280
VACCWA2490-1090-280 VAC90 A24-280 VACCWA2490E18-36 VAC90 A24-280 VACCWA2490E-1018-36
VAC90 A24-280 VACCWA481090-280 VAC10 A48-660 VACCWA4810-1090-280 VAC10 A48-660
VACCWA4810E18-36 VAC10 A48-660 VACCWA4810E-1018-36 VAC10 A48-660 VACCWA4812590-280
VAC125 A48-660 VACCWA48125-1090-280 VAC125 A48-660 VACCWA48125E18-36 VAC125 A48-660
VACCWA48125E-1018-36 VAC125 A48-660 VAC

本产品链接:http://www.njjrdz.com/products/auto/Crydom/kdmbaz/980.html
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