
GES-EH10K 台达UPS电源 10KVA 8KW 报价

产品名称 GES-EH10K 台达UPS电源 10KVA 8KW 报价

公司名称 北京市信诺盛源科技有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:台达
型号:GES-EH10K
产地:广东

公司地址 北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元
1337

联系电话 18610898779 18610898779

产品详情

技术规格

型号

EH-10K / EH-15K / EH-20K

额定容量

[10k]: 10kVA / 8kW

[15k]: 15kVA / 12kW

[20k]: 20kVA / 16kW

输入

标称电压

220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac

电压范围

208~304 Vac ( 50%~100% 负载) / 305~477 Vac (100% 负载)

功率因数



> 0.95 (满载)

频率

50 / 60 Hz

输出

电压

220/230/240 Vac

电压谐波失真度

< 3% (线性负载)

电压调整率

± 2 %

50/60 Hz ± 0.1Hz

过载能力

≤105 %: 连续

≤106%~110%: 10 分钟

≤111%~125%: 1 分钟

≤126%~150%: 30 秒

电池

电池电压

240 Vdc

充电电流

内置充电器: 4A

附加充电板 (可选): 4A

充电电压

浮充 272 ± 2 Vdc

均充 280 Vdc

通讯接口



SMART 插槽 x 1， MINI 插槽 x 1， 并机接口 x 2， RS232 接口 x 1，

REPO 接口 x 1， 充电器监测接口 x 1

符合标准

安规及电磁兼容性

CE, IEC62040-1, IEC62040-2

其它特点

电源紧急关机（EPO）

近端及远程

维修旁路开关

内置

效率

在线（Online）模式

91%

经济(ECO) 模式

96%

环境适应性

工作温度

0 ~ 40?C

相对湿度

5% ~ 95 % (不结露条件下)

可闻噪音

[10k]: < 55 dBA

[15k / 20k]: < 60 dBA

尺寸及重量

尺寸 (W x D x H)

[10k]: 200 x 490 x 490 mm



[15k / 20k]: 250 x 610 x 650 mm

重量

[10k]: 26 Kg

[15k / 20k]: 45 Kg

产品名称 台达UPS电源GES-EH10K类型 电源是否存在潜在反常。原则上不存在电源反常是不需求设置UP

S的。负荷是否重要是依据电源反常导致的负荷部分受损而决议的。受损包含直接丢掉和直接丢掉。直接

丢掉包含出产线上的不良产品，科技研制重要数据丢掉。 台达UPS电源GES-EH10K标准 电源是否存在潜

在反常。原则上不存在电源反常是不需求设置UPS的。负荷是否重要是依据电源反常导致的负荷部分受

损而决议的。受损包含直接丢掉和直接丢掉。直接丢掉包含出产线上的不良产品，科技研制重要数据丢

掉。直接丢掉包含康复供电需求时间，社会诺言。依据受损巨细，衡量UPS体系总投资，为了进步牢靠

性是否选用UPS，选用UPS是否设置备份及旁路，断定运转方法。 台达UPS电源GES-EH10K阐明：

选用纯在线双改换技能，使得电源输出端与输入端彻底阻隔

选用DSP操控技能，具有更快速的运算处理才能 选用双路输入规划，答应两路不同的交流电源接入

内置手动旁路开关 具有更宽的输入电压规模，可达120~275V 体系作业于经济模式时效率高达96%

精巧的外形尺寸可为用户削减占地面积

具有并机扩展及N+X冗余功用，无需并机卡或其它辅佐设备即可完结多达4台的UPS体系并机

可供给附加的充电器及外置充电器以习惯用户充电容量扩展需求

长途及近端的紧急电源关机功用（EPO） 多连通性的丰厚的通讯接口支撑长途UPS监控办理功用

电源办理软件能够完结对毛病告警信息的办理及长途关机事情的跟踪及剖析



高牢靠的电池办理功用能够为用户供给更好的电池维护 电源质量对负荷的影响包含：电源电压答应压降

规模及持续时间；日常电压失真规模、频率精度。负荷对电源质量接受力强，能够简化体系进步牢靠性

下降成本，比如添加旁路时选用一般为0．02~0．2S瞬时停电改换方法。日常电压失真，频率精度一般不

是特别负荷，市电电源下足够运转，一般不需考虑电源对负荷的影响。对电源电压瞬时下降和断电灵敏

的核算机，即便电源电压下降10％半个周期就会发生影响。则需求供给优质电源。 台达UPS电源GES-

EH10K产品描述 Ultron H系列是在线式三相不间断电源体系，可为IT机房、SMB、电信通讯、金融及工

业领域供给优质电力。该UPS具有双电源输入端口，可确保为要害使命的应用供给更高的体系牢靠性。

Ultron H系列具有内建手动旁路开关，在进行维护作业期间可保持电力供应不中止。您也可依据自身的

电力需求，选购3/3或3/1机型。 EH系列是一款纯在线双改换三进单出UPS产品，可为IT机房、中小型企

业、电信用户、银行、医疗、工业等用户供给高牢靠的电源确保。Ultron EH具有许多优异的功用，其间

包含N+X并机冗余和内置手动旁路开关，以确保用户要害负载即便处于满负荷时具有更高的牢靠性和更

高的可用性。 其他功用 �输出短路维护 �过载能维护 �电池过充电、过放电维护

�输入过低压、过高压维护 �超强防雷击、突波、杂讯维护 �UPS内部过温度维护

�UPS自我确诊、自动测试维护 UPS容量挑选 依据下列因素，特性、核算负荷、冲击电流、峰值电流、

过载才能、负荷骤变状况挑选UPS容量。有用负荷容量用下述数值作补偿。 1.关于冲击电流 能接受峰值

电流的UPS核算容量=有用负荷容量X冲击电流/UPS额外电流，其值一般为有用容量的5~10倍。 负载投入

电源，发生相当大冲击电流，特别是核算机及外围设备。在UPS供电时，为下降UPS容量，运转时负载依

次投入或挑选UPS市电运转；当电流回复到额外电流值以下，不停电改换到整流器，逆变器供电。

2.关于峰值电流 能接受峰值电流的UPS； 容量=有用负荷容量X峰值电流UPS额外电流；



峰值容量一般为有用容量2倍； 峰值系数为2．5以上的UPS，峰值电流接受才能为250％PA上，一般不超

出UPS额外容量．能够直接选用，不需补偿。 3.关于过载

UPS过载才能一般在有用负荷的1．1倍以上，负荷过载超越1．1倍应对UPS进行维护。 4.负荷骤变 大都U

PS负荷骤变0"100％规模内，输出电压波动能够操控在_10％l~A内。所以对有用负荷容量能够不作补偿。

5.发电机-UPS合作 在某些场所中UPS在市电停电后改换至自备发电机供电。在自备发电机供电时，应能

供给UPS发动时大冲击电流，而不会影响发电机运转。

1）挑选整流设备较低发动电流UPS。例如12脉冲整流器，则自备发电机容量应该是整流器的2倍。 2）挑

选几组UPS并联，分组延时发动。能够使用具有斜坡发动功用组合在一起，避免一切UPS一起发动发生冲

击电流过大。

3）挑选有整流器充电器输人功率可操控的UPS，使整流器充电器输入部分功率，缺乏功率由电池供给。 

4）挑选有约束充电电流功用的UPS。使发电机发动运转时，约束充电，设置充电电流值为0安培。即在

发电机运转时能够中止充电，然后削减UPS从发电机吸收功率。
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