
钻井液用部分水解聚丙烯酰胺PHP

产品名称 钻井液用部分水解聚丙烯酰胺PHP

公司名称 天津萨米特化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 分类:多肽
级别:优级纯GR
含量:90（％）

公司地址 天津市滨海新区大港港西街沙井子一村

联系电话  13312048848

产品详情

分类 多肽 级别 优级纯GR
含量 90（％） 产品规格 25KG
CAS -

钻井液用部分水解聚丙烯酰胺phpa

产品介绍：

钻井液用部分水解聚丙烯酰胺phpa

性能与特点：

本产品为白色或淡黄色粉末，水溶性好，能抑制泥页岩的水化作用和提高钻井液的粘度，是钻井液用强力包被剂。
技术指标：

项 目 指 标
表观粘度，mpa�s 滤失量，ml

泥浆性能 基浆 5±1 22±2
基浆+0.2%样品 ≥18 ≤10

外 观 白色粉末及颗粒
水 份，%，≤ 12.0



筛余量（筛孔0.9mm）,%，≤ 10.0
表观粘度保留率，%，≥ 60.0
分子量，万，≥ 600
残留单体含量，%，≤ 0.5

使用方法：

本产品可以直接加入各种水基钻井液体系中，作为包被抑制剂。与多种钻井液处理剂可配合使用。一般加量0.1-0.3 %。
包装贮存：

本产品采用三合一袋包装，内衬聚乙烯薄膜袋，每袋净重25千克；储存于阴凉、干燥、通风处。
安全事项：

避免与眼睛、皮肤和衣服接触，否则用大量的清水冲洗。有关处理方法及危险数据请参阅安全数据单（msds）。
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