
湘潭塑料检查井厂家 湖南一体hdpe窨井非水泥预制商砼

产品名称 湘潭塑料检查井厂家
湖南一体hdpe窨井非水泥预制商砼

公司名称 湖南赣南管业有限公司

价格 34.00/个

规格参数 品牌:天益铭井
型号:450*300
产地:长沙

公司地址 天心区暮云街道莲河村陈家湾组182

联系电话  13170886770

产品详情

塑料检查井由井座、井筒、井盖或防护盖座和检查井配件组成。一般设在排水管道交汇处、转弯处、管
径或坡度改变出、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处，是便于定期检查、清洁和疏通管道的排水附
属构筑物。

塑料检查井使用范围广泛，主要运用到以下几个方面：

1、建筑小区（居住区、公共建筑区、厂区等）、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地塑料排水
管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的塑料排水检查井工程的设计、施工和维护保养。

2、一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工。

3、抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。

4、一般车道的地面荷载按汽车总重15t（后轮压5t）；消防车道的地面荷载按汽车总重30t（后轮压6t）设
计。

5、地下水位按地面下不高于1.0m设计。

不同的塑料检查井的要求不一样，不同的地方应选择相应的塑料检查井。

污水检查井应当设置流槽，流槽设计有着一定的要求：污水检查井的流槽顶因该与0.85倍大管的管径处
相平，雨水及合流制检查井流槽顶可与0.5倍大管管径处相平。流槽顶部宽度宜满足检修要求。

雨水塑料检查井要不要设置沉泥室，各地的做法都不一样，在有的地方，建筑小区内的塑料检查井都是



不设置沉泥室的；在有些地方，只要是雨水塑料检查井都得设置沉泥室（砖砌检查井的做法)；对塑料排
水检查井，因为它的井筒口径很小，不方便日常的清通工作，所以规定在道路的雨水口下的井座必须设
置沉泥室，以使道路上的杂物、较大颗粒沉于此泥室。

塑料检查井是由高分子合成树脂材料制作而成的检查井。通常采用聚氯乙稀(PVC-U)、聚丙烯(PP)和高
密度聚乙烯(HDPE)等通用塑料作为原料，通过缠绕、注塑或压制等方式成型部件，再将各部件组合成整
体构件，也有极少数情况下采用玻璃钢材质来制作检查井。

《建筑小区排水用塑料检查井》为城镇建设行业产品标准，编号为CJ/T233-2016

公司占地面积近百亩，是一家集管道生产、研发、销售于一体的高新技术企业，年生产力现已达万吨以
上，生产设备10余台（套）。通过ISO9001质量管理体系认证、ISO140001环境管理体系认证、OHSAS180
01职业健康安全管理体系认证，公司拥有专人员、完善的检测设备，确保所有产品均达到国家检验标准
。 公司主导产品有：HDPE增强缠绕管(克拉管)、HDPE中空壁缠绕管、MPP顶管、PE给水管、CPVC高
压电力护套管、HDPE塑钢螺旋波纹管、HDPE双壁波纹管、PE穿线管、弱电栅格管、七孔梅花管，碳素
波纹管、塑料一体检查井，焊接预制检查井等市政工程用橡塑产品。 
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