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产品名称 广西精装房检测 南宁唯美居除甲醛
精装房检测收费

公司名称 南宁维美居环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南宁市友谊路48-6号10栋五层521号

联系电话 15778006692 18077028085

产品详情

光触媒除甲醛原理

光触媒除甲醛原理

光触媒在光照下，会产生类似光合作用的光催化反应，把有机污染物分解成无污染物质，因而具有极强
的除甲醛、净化空气功能。在光照射下，光触媒能吸收相当于带隙能量以下的光能，精装房检测收费，
使其表面发生激励而产生电子和空穴。这些电子和空穴具有很强的还原和氧化能力，能与水或容存的氧
反应，产生氢氧根自由基和超级阴氧离子。就是通过这些离子产生的化学效应把空气中存有的甲醛去除
。且在喷过的提防，光触媒会形成一层镀膜，只要不是用力擦去，基本上光触媒能够存留很长的时间，
能够一直不断的去除剩余甲醛。

光触媒的始发点-日本

       光触媒是一种环保材料，也是一种催化剂，普遍用于装修后去除甲醛污染。光触媒是1968年在
日本发明的，精装房检测哪家专业，现在应用已经非常广泛，可以用于墙面、地板、家具、沙发、汽车
等的去污染除甲醛。这是目前一一个除了自然光以外，不需要额外消耗能源，就能持续除甲醛净化空气
的一种产品。

    反应原理：催化剂意味着它能在自身不起变化的同时，促使其他物质发生化学反应。遇到空间当中
的空气氧分和光线的时候，就会不断地释放氢氧自由基和超氧负离子，精装房检测价格，可以把空间当
中所有的有机挥发性物质都分解成微量的水和二氧化碳。



控制装修污染

儿童的身体娇嫩，抵抗力比较弱，因此装修的污染一定要控制在低限度。这里就包括了两点：首先在选
择墙面材料时，应该选择知名度高，环保性好的产品；可以选择针对儿童而研发的乳胶漆，这类乳胶漆
的环保性、耐擦洗性比一般的乳胶漆更好，更适合在儿童房使用。

另外，选择在装修现场制作家具时，一定要注意使用的板材环保等级一定要达到E1、E0级，应减少人造
板材的使用。因为只有甲醛释放量小于等于1.5毫克/升，广西精装房检测，也就是E1级的板材，才能在室
内使用。而E0级的板材甲醛释放量小于等于0.5毫克/升，环保等级更好。

广西精装房检测-南宁唯美居除甲醛-精装房检测收费由南宁维美居环保科技有限公司提供。广西精装房
检测-南宁唯美居除甲醛-精装房检测收费是南宁维美居环保科技有限公司（www.nnwmj.com）今年全新
升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。同时本
公司（www.nnwmj.com）还是从事广西甲醛治理，南宁新车去甲醛，南宁汽车除味的服务商，欢迎来电
咨询。
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