
标识牌制作 标识牌 圆方广告 

产品名称 标识牌制作 标识牌 圆方广告

公司名称 铜陵圆方广告有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省铜陵市铜都大道私营工业园内

联系电话  13905620070

产品详情

标识牌景区标识牌制作人工防腐木

指经过防腐剂(又称防护剂)处理后的木材，目前一般是指经过不同类型的水基防腐剂或有ji溶剂防腐剂处
理后，达到一定的防腐等级的木材。人工防腐木是指运用防腐剂对木材进行抽真空与加压处理，使其具
有防腐蚀、防潮，防真菌，防白蚁、防真菌等功用。因为樟子松的原料较强、纹路直、价格便宜并且来
源丰厚，标识牌厂家，因此被广泛的用于木材的防腐处理中。在运用时，z佳是天然枯燥3年以上的板材
或蒸汽枯燥材，才能确保松樟子松木运用的可施行性。

人工防腐木在制造时添加了很多的化学元素，不过由于现在科学技术的飞速进步，防腐木现已十分环保
了，标识牌制作，能够广泛的运用于室内外环境中。但z好还是不要让防腐木制造的标识牌碰到土壤或者
暴露在湿润环境中，卫生间标识牌，如果需求埋在土壤中的话，必须要在标识牌的腿部包边。

标识牌丝印工艺要求

 1、菲林冲制网版，丝印表面用酒精或白电油将表面清理干净。

 2、丝印色彩要符合设计方案要求，标识牌，字体及图案笔划清晰，无变形、锯齿等缺陷。

 3、丝印图形文字颜色与底色对比无明显渗透现象。

铜陵圆方广告有限公司成立于2002年，集策划、设计、制作、安装为一体，是铜陵一站式广告制作服务
商。也是本地区自主研发生产高炮广告（亦称为单位立柱户外广告牌，T型牌）的公司。



铝标牌的字体制作方法:⑴字体高光:也即用钻石刀将标牌表面的油漆雕掉(又称批花，纹路正常的斜度为4
5度，可根据客户要求做不同的纹路，通常有顺斜纹、反斜纹、弧纹、直纹、CD纹、太阳纹）（2）字体
凹凸：也就是用冲压把字体打成凹凸面，使他有很强的立体感，同时可以上各种色彩或采取铝的本色。
铝标牌的字体制作大致上就是这两种，而这两种也可以有各种小变化，如拉丝玟的方向，凹凸面的高低
及色彩等等。标识牌

标识牌制作-标识牌-圆方广告(查看)由铜陵圆方广告有限公司提供。铜陵圆方广告有限公司（www.tlyfgg.c
om）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并
欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。圆方广告——您可信赖的朋友，公司地址：安
徽省铜陵市铜都大道私营工业园内，联系人：齐先生。同时本公司（www.tlbpbs.com）还是从事铜陵标牌
标识，标牌标识制作，标牌标识设计的厂家，欢迎来电咨询。
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