
电子线工厂 羿航电业 电子线

产品名称 电子线工厂 羿航电业 电子线

公司名称 中山市羿航电业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中山市东升镇民卓路21号三楼

联系电话  13435783381

产品详情

中山市羿航电业有限公司座落于广东省中山市东升镇。目前拥有花园式的厂房面积8000㎡。引进目前国
内外先进的电线.，电子线，插头以及内部连接线等自动化生产和检测设备。

目前国内汽车线束生产企业采用的检测系统一般只能完成对线束通断的检测，而不具备线束阻抗定量检
测功能。许多出厂时通断检测合格的线束，使用一段时间就会出现问题。产生问题的原因是由于线束的
阻抗不符合技术要求，长时间使用，使线束发热甚至烧坏。

中山市羿航电业有限公司座落于广东省中山市东升镇。目前拥有花园式的厂房面积8000㎡。引进目前国
内外先进的电线.，插头以及内部连接线等自动化生产和检测设备。

铜质电力电子线缆具有耐腐蚀性：铝比铜易腐蚀，但因为铜质资料已经完全冶金化，铝完全被铜所覆，
不会被水、气体接触，电子线工厂，完全到达与铜一样的机能。铜质/铜复合导体还更用利于避免电子线
缆在长期利用进程中因为腐蚀、碰伤或因紧压、锡焊接欠好使导体与接线端子接触不良、发烧引起铜层
零落和铜铝两种金属之间构成电势差，加快电化腐蚀，酿成电子线缆端部销毁的隐患。

中山市羿航电业有限公司座落于广东省中山市东升镇。目前拥有花园式的厂房面积8000㎡。引进目前国
内外先进的电线.，插头以及内部连接线等自动化生产和检测设备。

电子线的线束线芯压接质量直接影响接头的使用寿命和线束的安全运行。在设计的时候需用工具准备齐
全，电子线供应，施工人员应熟悉各种工器具的使用、检查及注意事项。准备齐全所需热缩材料及配套
材料，检查材料是否合格，根据线束构造、规格、确定所用热缩材料型号。施工现场应保持清洁、干燥
，使用喷灯需制定安全技术措施。

电子线工厂-羿航电业(在线咨询)-电子线由中山市羿航电业有限公司提供。中山市羿航电业有限公司（w
ww.yihangdy.com）是一家从事“电器配件、电子元器件、电线、导热材料、导电材料”的公司。自成立



以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“羿航”品牌拥有良
好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使羿航电业在工业制品中赢得了众的客户的信任，
树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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