
跃野建材专业安装生产 石膏水泥轻质隔墙板 商丘水泥轻质隔墙板

产品名称 跃野建材专业安装生产 石膏水泥轻质隔墙板
商丘水泥轻质隔墙板

公司名称 商丘跃野建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 商丘市梁园区水池铺乡龚庄村商郭路南

联系电话 18738050199 18738050199

产品详情

装饰功能良好：美观的水泥板表面平整，板材和板材采用接缝处理，水泥轻质隔墙板厂家，形成无缝表
面，表面可直接装饰。由于其一致性，您可以使用大量的接缝处理方法来突出您的高贵一面。两面的纹
理不同，精细的表面可以直接应用于着色，水泥轻质隔墙板安装，粗糙的表面纹理是独特的，并且诸如
瓷砖的材料可以直接以高强度附着。在室内装饰施工过程中，为了便于建筑空间的功能分割，需要制作
各种隔墙或隔墙。这些隔板或隔墙不是承重墙，体积小，重量轻，便于施工。灵活，可以满足隔音，防
潮，防火等要求，一般木质龙骨隔断墙和轻钢龙骨隔断墙是最常见的。

因此，由它制成的结构非常安全可靠。例如，当使用宽度为50-150mm的隔板制作3.25至6.00m高的隔板时
，在250N/m0的均匀载荷下，隔墙龙骨的大挠度可以满足标准要求不超过高度的1/20要求。良好的抗冲击
性。隔墙由轻钢龙骨和9-18mm厚的普通石膏板组成，其纵向断裂载荷为390-850N，因此其抗冲击性能良
好。抗震性能好。轻钢龙骨天花板和表面层通常用可滑动的连接器固定，例如捆，盲铆钉和自攻螺钉，
石膏水泥轻质隔墙板，它们的抗震性能良好。

粘接部分应清洗干净，粘接剂应均匀涂在套管内侧和连接管外侧。套管的长度应为管道外径的1.5至3倍
。管道的另一端应位于套管的中心。插入电子管后，在粘合剂固化后，可以移动连接的电子管;固定和固
定电子管根据规范规定的间距设定。非镀锌产品的所有分支和吊架必须在安装前进行预制，穿孔和保存
。安装前必须拉动支架和吊架，商丘水泥轻质隔墙板，以确保水平和垂直支撑和吊架。对于机械切割和
钻孔，必须使用气割和开孔。气割后，必须除去所有氧化物并防止腐蚀。

跃野建材专业安装生产-石膏水泥轻质隔墙板-商丘水泥轻质隔墙板由商丘跃野建材有限公司提供。跃野
建材专业安装生产-石膏水泥轻质隔墙板-商丘水泥轻质隔墙板是商丘跃野建材有限公司（www.hjnjd.com
）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄文
中。同时本公司（www.yuyezs.cn）还是从事商丘轻质隔墙板，商丘轻质隔墙板价格，商丘轻质隔墙板厂



家的厂家，欢迎来电咨询。
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