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产品名称 海南塑料袋制版厂家 龙港制版品质的保证

公司名称 义乌市龙港制版有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 义乌市贝村路638号

联系电话  13506896046

产品详情

【热转印花制版】【塑料袋制版】【OPP袋制版】【电雕制版】【塑料桶印花制版】

凹印机通常都设计有较高印刷速度，而实际正常生产时的印刷速度一般都略低于设计的较高印刷速度，
以保证凹印机处于良好的稳定工作状态，较大限度地降低设备损耗。凹印油墨是一种具有良好流动性的
液体油墨，其黏度与印刷速度之间的一般性规律为：印刷速度越快，要求油墨的工作黏度越低，反之则
要求油墨的工作黏度越高；在一定的范围内，凹印机的印刷速度与凹印油墨的工作黏度成反比。凹印专
色油墨同样适用于此一般性规律，工作黏度直接影响到凹印专色油墨色浓度的高低，而凹印专色油墨色
浓度的变化就会导致印刷品上专色的图文出现色差。

以上就是义乌市龙港制版有限公司为大家总结的，要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线!

【热转印花制版】【塑料袋制版】【OPP袋制版】【电雕制版】【塑料桶印花制版】

同一印刷油墨、同一凹印版辊、同一薄膜基材，当油墨黏度不同时，最终印刷品的颜色也会有较大的差
异，△E较高超过10。因此，塑料袋制版厂家，明确客户凹印机的印刷速度及在这一印刷速度下所需的凹
印专色油墨的工作黏度，是配制凹印专色油墨的必备条件之三。

同一印刷油墨、同一凹印版辊、同一薄膜基材，采用不同的印刷方式，最终印刷品的颜色会有一定的差
异，△E较高达7以上。因此，明确客户待印产品的印刷方式是配制凹印专色油墨的必备条件之四。

以上就是义乌市龙港制版有限公司为大家总结的，要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线!

【热转印花制版】【塑料袋制版】【OPP袋制版】【电雕制版】【塑料桶印花制版】



印版上图文部分凹下，空白部分凸起并在同一平面或同一半径的弧面上，版面的结构形式和凸版相反。
版面图文部分凹陷的深度和原稿图象的层次相对应，图象愈暗，凹陷的深度愈大。常用的印版有：手工
或机械雕刻凹版、照相凹版、电子雕版凹版。

以上就是义乌市龙港制版有限公司为大家总结的，要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线!

海南塑料袋制版厂家-龙港制版品质的保证(图)由义乌市龙港制版有限公司提供。海南塑料袋制版厂家-龙
港制版品质的保证(图)是义乌市龙港制版有限公司（www.ywlgzb.com）今年全新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：销售经理。
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