
水性单组儿童房涂鸦漆幼儿园内墙供儿童涂鸦用

产品名称 水性单组儿童房涂鸦漆幼儿园内墙供儿童涂鸦用

公司名称 北京创世纪科技发展有限公司

价格 150.00/千克

规格参数 品牌:主创
型号:防涂鸦涂料
用途:儿童房涂鸦漆

公司地址 北京市房山区良乡镇良官大街58号-A1014号

联系电话  18953765828

产品详情

北京主创世纪科技发展有限公司专业生产防粘贴防涂鸦涂料（双方型产品：即防粘贴、也防涂鸦），高
品质防粘贴、防涂鸦涂料，具有极强的防粘贴性能。用于防治小广告在墙面、公交站牌、路灯杆、电线
杆等表面小广告粘贴涂鸦，自喷漆、油性记号笔等字迹用清水擦拭即可清除干净。维护成本接近零元,施
工简易方便。

特点一：超强的防粘贴功能，对不干胶，浆糊等小广告不易粘上，即使粘上，也可以轻松撕掉，让您不
再为清除牛皮鲜而烦恼

特点二：不覆盖基材表面底漆，适应性强。

特点三：光泽柔和，防水，防霉，附着力好、耐候性强。

特点四：经济适用，施工方便、以清水为介质来稀释，环保无毒。

施工方法：辊涂、刷涂。

稀释比例：0-5%（按具体情况对待）

适用：配电箱、电线杆、街道、楼道、旧小区改造、过街天桥、地铁站、学校、宾馆会所、办公室、豪
华住宅、别墅，有效的降低公共场所的保洁的保洁费用。

施工工艺：

1、表面处理：先将要喷涂物体表面的不干胶、油污、灰尘、锈蚀、碳化层等用铲刀、砂纸打磨。并用抹
布和稀释剂洗干净其表面。

2、喷涂、滚涂、刷涂。



3、理论耗漆量：10㎡/kg（一遍）

4、涂装条件：涂装温度5-35℃，相对湿度应≤85%

安全注意事项：

油漆配料及施工现场严禁一切火源存在，夏天不宜在太阳底下暴晒.油漆施工人员必须佩戴防护用具，防
止吸入漆雾，伤及眼睛、皮肤。油漆溅在皮肤上应立即用肥皂水清洗，溅入眼睛，应立即用大量清水冲
洗，然后找医生检查。
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