
防腐木批发 菏泽防腐木 景园防腐木

产品名称 防腐木批发 菏泽防腐木 景园防腐木

公司名称 商丘市景园防腐木有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省商丘市胜利东路亿丰国际博览城37栋110

联系电话 15518655767 15518655767

产品详情

选购防腐木注意事项

选购防腐木注意事项：索取质量检测报告。选购防腐木，要尽量选择有产品检验合格证书的防腐木。尤
其是大量购买或长期购买防腐木的用户，自己又没有防腐木质量验证的技术手段，建议找国内专门从事
防腐木质量检测的机构进行质量验证，索取质量检测报告。一方面要索取生产厂家的产品质量检测报告
，同时还应该选择国内防腐木专业检测机构进行复检。

防腐木安装方法

连接点使用热侵式紧固件，使用不锈钢也可以的。保障期寿命。如需进一步保护木材，可以涂刷木器漆
，以减少开裂，但必须待木材干燥以后进行。CCA防腐木材的安装操作：建议工作人员戴手套，进食前
洗手，废弃的木材或锯沫不得燃烧。防腐木现场切割端头面，建议使用防腐剂补救刷涂。
防腐木安装方法：用不锈钢十字螺丝在防腐木的正面与龙骨连接； 用螺丝把龙骨固定在防腐木反面，菏
泽防腐木，几块组成拼成一个整体，既不破坏地面结构，也可自由拆卸清洗；用膨胀螺丝把龙骨固定在
地面上，膨胀镙丝应用尼龙材质的（抗老化比较好），铁膨胀管应涂刷防锈漆，防腐木批发厂家，然后
再铺设防腐木。龙骨在地面找平可连接成框架/井字架结构，防腐木批发，然后再铺设防腐木。

尽可能使用现有尺寸及形状，加工破损部分应涂刷防腐剂和户外防护涂料；因防腐木本身是半成品，防
腐木批发采购，毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20%以下，再砂光一遍，如想有更好的效果，表
面清理干净后亦可涂刷户外防护涂料（如有颜色的保护涂料应充分搅匀）。如遇阴雨天，先用塑料布盖
住，等天晴后再刷户外保护涂料。注：涂刷后24小时之内应避免雨水。

防腐木批发-菏泽防腐木-景园防腐木由商丘市景园防腐木有限公司提供。商丘市景园防腐木有限公司（w



ww.tz1288.com）为客户提供“防腐木材零售及批发，木屋，风车，花架设计、安装及销售”等业务，公
司拥有“景园防腐木”等品牌。专注于原材等行业，在河南 商丘
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李永新。
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