
拉树苗三轮随车吊 全液压吊树木平板车 三轮随车吊厂家

产品名称 拉树苗三轮随车吊 全液压吊树木平板车
三轮随车吊厂家

公司名称 山东久兴工程机械有限公司

价格 42000.00/辆

规格参数 品牌:久兴
型号:JX
产地:山东济宁

公司地址 山东省济宁市任城区长沟镇南田村

联系电话  18854758033

产品详情

三轮吊产品主要技术参数

起重量 3000Kg 起升速度 26(52)m/min

起升高度 18m 回转速度 1.76r/min

发动机型号 ZS1115 行驶速度 ≤40Km/h

功率 14.7Kw 支腿跨距 2.905x2.225m

底盘型号 7YP-1450-2 外形尺寸 4.8x1.5x2.2m

 

小型吊车报废要求及小吊车养护知识

小型吊车要严格执行起吊车钢结构件报废标准对主要受力的吊车结构件应检查金属疲劳强度、焊缝裂纹

、结构变形、破损等情况，对主要受力结构件的关键焊缝及焊接热影响区的母材应进行检查，若发现异



常，应进行处理。吊车结构件的检查应按下列程序进行。

 （A）吊车日常检查：吊车塔机每工作80小时应进行一次日常检查。吊车塔机司机在交接班时，应检

查各连接部位螺栓的紧固情况，如有松动应及时紧固。

（B）当吊车塔机出现异常声响，或出现过误操作，或发现吊车塔机安全保护装置失灵等情况时，应进行

检查，并作好记录。 

（C）当一个工程完成，吊车塔机拆卸后，应由工程技术人员和吊车专业维修人员进行详细检查，并作

好记录。

小吊车机械修理计划的实施。

1）每季一个月前，应对下季度计划送修的机械，包括未列入年、季度计划但实际情况需要修理的机械进

行技术鉴定，确定是否送修，并将鉴定结果报送计划编制单位，作为编制下季度计划的依据。

2）送修单位应按计划确定的时间准时送修，如因特殊情况不能按时送修时，应事先将不能送修的原因和

要求改变的送修时间通知计划编制单位和承修单位，由计划编制单位进行处理。

3）小吊车修理单位应按季度计划编制月度作业计划，并于月末后十日内将计划完成情况列表上报主管部

门。如未能完成计划应说明原因。



4）各级领导在安排和检查施工生产计划的同时，要安排和检查机械修理计划，及时处理计划执行中存在

的问题。
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