
茂名湛江阳江塑胶跑道施工建设材料厂家

产品名称 茂名湛江阳江塑胶跑道施工建设材料厂家

公司名称 广州信源体育产业有限公司

价格 288.00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区汉溪大道保利大都汇A3栋410室

联系电话 020-29861975 13229431018

产品详情

 塑胶跑道面层材料主要为单组分聚氨酯（PU）塑胶及三元乙丙（EPDM)橡胶，其优点具有：弹性优良
，接着力强、耐磨、耐酸碱、抗老化，全天候性、环保、阻燃、防尘、无菌、无接缝，清洁、养护简单
，颜色鲜艳、有利于美化环境及提高沉重参与运动的兴趣。国际通行比赛及学校均在运动场地上铺设塑
胶跑道面层，为主流发展方向。

重要提示:基于环保耐用考虑，我们郑重承诺，我公司所有施工建设的塑胶跑道均采用环保无毒新型材料
，满足最新国标《中小学合成材料面层运动场地GB 36246-2018》、上海团体标准、广州深圳地区标准，
保证在施工过程中、完工后使用均无有毒气体、气味发出，承诺质保三年，请客户放心选择。

清基础场地清理干净→铺设跑道基材胶层→铺设跑道床材PU层→铺设颗粒防滑层→测量划线→竣工验收
。1．清洗场地及修补：清洗混凝土表面的灰尘、浮尘，并检测场地是否积水，积水处用色笔记录下来，
并用塑胶浆料填补平整，直到没有积水现象为止。经检验符合要求后，开始铺设塑底胶层。2．铺设塑胶
基材胶层：当基础处理完后，用水准仪控制找平，放施工线，钉标准木条（标准木条是按塑胶面层的厚
度而钉的），再铺设9mm厚底涂胶层，完成后进行打磨和补平处理，以保证与其上层的粘结力及其平整
度和密实度。3．铺设面胶层：在底胶层面上刮涂2mm厚的纯胶层，随即撒上面层的防滑胶粒并压平，确
保胶粒与纯胶层及底胶层粘结牢固并保证其平整度。 4．喷划跑道白色标志线：按照体育工艺要求，采
用专用水性划线漆，耐晒、耐雨露，划线清晰，整洁美观，不反光，使用专用喷划线盒，采用机械划线
，确保线条无虚边。

塑胶跑道及原材料均通过新国标《中小学合成材料面层运动场地GB 36246-2018》、上海检测、深圳
广州标准检测、国家体育总局检测、华东理工大学合成材料检测中心检测、SGS173项环保检测、国家环
境环保检测、国际田联检测认证等等... ...近期下发的《关于加强2019年度中小学合成材料面层运动场地建
设管理工作的通知》，对于操场建设推进做了更加明确的要求。

在粤西地区具备众多案例，获得客户的广泛认可，经典案例有广东海洋大学湛江寸金学院塑胶跑道篮球
场、湛江丰收糖厂硅PU篮球场、湛江塘缀小学塑胶跑道、人造草足球场、硅PU篮球场等、湛江振文小



学塑胶跑道篮球场、茂名石化塑胶跑道塑胶篮球场建设，茂名中国电信硅PU篮球场，阳江海滨电厂塑胶
跑道篮球场，阳江保利皇冠假日酒店丙烯酸网球场、塑胶篮球场，阳江电信塑胶篮球场羽毛球场等等......
均获得良好使用。
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