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产品名称 内蒙古酒店冷凝锅炉 北京正泰铭远锅炉
酒店冷凝锅炉批发

公司名称 北京正泰铭远科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-1906
房间

联系电话  13717835135

产品详情

冷凝锅炉的核心点

冷凝技术的核心就是减少了燃料燃烧的热损失，高效的吸收了燃料产生的热能，酒店冷凝锅炉维修，同
时由于烟气冷凝将烟气中的有害物质收集到冷凝水中，减少了酸性物质及其它污染物向空气中排放。更
先进的冷凝燃气锅炉采用了无烟燃烧技术，使得氮氧化合物(NOx
可导致酸雨和温室效应)的排放减少到35mg/kwh以外。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！

冷凝锅炉

冷凝锅炉的关键在于冷凝技术，是一种新型节能、环保的技术;它的原理并不复杂，简单的概括就是通过
对烟气冷凝回收烟气中的热能。传统锅炉中，排烟温度一般在160~250℃，甚至更高，使得燃料燃烧时产
生的水(例如天1然气：CH4+2O2→CO2+2H2O)在烟气中处于过热状态的水蒸汽，随烟气从烟囱中流失。

传统锅炉热效率一般只能达到85%~91%。而冷凝燃气锅炉，它把排烟温度降低到50~70℃，酒店冷凝锅炉
批发，充分回收了烟气中的显热和水蒸汽的凝结潜热，热效率大幅提高。

想了解更多详细信息，酒店冷凝锅炉公司，赶快拨打图片上的电话吧！！！



306不锈钢主热交换器介绍

该主热交换器主要由意大利贾XX公司生产，其它品牌也有类似的技术和工艺，在欧洲有一定使用量。材
质为306不锈钢，内蒙古酒店冷凝锅炉，国内曾有某厂商实验室检测过，相关参数偏向于304不锈钢。既
然原厂说是306，我们就姑且称为306不锈钢。如Va牌、B牌、A牌等大多厂商均采用该形式主热交换器。

分析：

此类主热交换器需要从其生产工艺谈起。工厂将市售的壁厚0.8mm的306不锈钢圆管上圆盘机，盘成圆桶
型，在两端加压，将圆管压制成扁圆管。由于较长的圆管不可能是从头到底完全均匀的，所以在压制过
程中，不可避免会出现局部圆管被压得过扁，局部圆管又不够扁的情况，造成内径不均，所以采用了分
段(单元)压制的方法。这样废品率降低了，成品率提高了，还可以将每一单元设计成固定功率(8-10KW/
段)。这样可以根据壁挂炉的设计随时加减数量，调整功率数。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！
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