
BXE8400 防爆标志灯-西安售

产品名称 BXE8400 防爆标志灯-西安售

公司名称 上海荣攀照明设备西安分公司

价格 .00/套

规格参数

公司地址 陕西西安未央路68号

联系电话 029-62602580 13609255249

产品详情

品牌：荣攀照明

型号:  BXE8400

名称：防爆标志灯

产地: 上海

一、BXE8400防爆标志灯的适用场所：  适用于石油、化工、油库、船舶及其它特殊危险场所和环境。
适用于车间、通道等场所作路标指示和安全疏散导向指示。

二、BXE8400防爆标志灯核心价值： 1、创建安全工作环境。
BXE8400防爆标志灯隔爆增安型最高等级，保证产品在各种易燃易爆场所安全工作。
BXE8400防爆标志灯采用场效应晶体发光技术，可视距离远，耐老化，寿命长达20000小时。
BXE8400防爆标志灯具有自动应急功能，应急工作时间达2小时。
BXE8400防爆标志灯优化的结构设计，轻质合金外壳，防尘防水，抗冲击，
确保灯具实现免维护，避免维护中的不安全因素。
BXE8400防爆标志灯个性化设计，显示面板的图形和文字标志可根据客户需要定制。

2、轻松实现节能指标。 BXE8400防爆标志灯采用场效应晶体发光技术，功率低，寿命长，高效节能。
BXE8400防爆标志灯先进合理的电路设计，电气效率高，可靠性高，节能免维护。

3、减少维护工作量。 BXE8400防爆标志灯美观的造型，人性化的结构设计，具有吸顶式、壁挂式多种安
装方式，客户操作简单安全。
BXE8400防爆标志灯高科技表面喷涂处理技术，耐腐蚀，可靠耐用，可在恶劣环境下可靠使用。
BXE8400防爆标志灯按照国军标质量控制体系，经过严格的可靠性、老化测试，可靠性高。  
三、BXE8400防爆标志灯技术参数： BXE8400防爆标志灯防爆标志 Ex ed IIC  T6
BXE8400防爆标志灯额定电压 220VAC 50Hz BXE8400防爆标志灯光源类型 LED
BXE8400防爆标志灯外壳防护 IP66 BXE8400防爆标志灯绝缘等级 I BXE8400防爆标志灯防腐等级 WF2



BXE8400防爆标志灯引入电缆 φ8~φ14mm BXE8400防爆标志灯外形尺寸 460×218×80mm
BXE8400防爆标志灯总重量 4.8kg

四、注意事项： 1、安装和维护灯具时,必须先断开电源。

2、非专业人员不得随意拆卸灯具。

3、换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;

五、品质保证   本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国
家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用(光源保修1年)。自购买之日起3年内，产品正常使用下出现
任何故障由本公司负责免费维护

六、欢迎登陆本公司网址：www.shrpzm.com 已经为你发布了更多精品！！！！    
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