
深圳行车行吊 河南圣起 行车行吊生产

产品名称 深圳行车行吊 河南圣起 行车行吊生产

公司名称 河南圣起机械集团有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市金水区文明西路路北

联系电话  13253557957

产品详情

行车行吊生产厂家拥有专业的生产流水线

     行车行吊生产厂家| 行车行吊销售厂家| 行车行吊销售价格--河南卫华郑经理 

    河南省河南卫华集团有限公司专业从事起重机租赁与销售，是中国起重行业协会理事单位，具有
电动葫芦单双梁起重机生产许可证和制造、安装和维修安全认可证，及120t、260t、350t门式起重机制造
安全认可证。

    分点 行车行吊生产厂家公司具有国家颁发的“特种设备制造许可证”、“特种设备安装改造维修
许可证”，建立了持续有效的质量管理体系，具有独立的产品开发、设计、制造及配套能力。
行车行吊销售价格为大家介绍行车设备的保养方法：

    1)、行车外表： 清扫外表，做到无积尘、无黄袍。检查有无裂纹、开焊。

    2)、大车、小车：①检查并紧固传动轴座、齿轮箱、联轴器及轴、键是否松动;②检查并调整制动
轮间隙使之均匀、灵敏、可靠。

    3)、检查行车减速器主要看其是否漏油。运行时箱体内有异响，就要打开箱盖检查。一般是因轴
承损坏或齿轮啮合侧隙过大、齿面磨损严重等原因所致。

    4)、升降卷扬：①检查钢丝绳、吊钩、滑轮是否安全可靠，磨损超过规定值应进行更换。②检查
调整制动器，使之安全、灵敏、可靠。

    5)、行车钢丝绳的检查。检查钢丝绳应着重观察断丝、磨损、扭结、锈蚀等情况，对某些磨损、
断丝较为严重但尚未超标的位置，行车行吊生产厂家，要做上记号，深圳行车行吊，以便重点跟踪复检
。要注意检查钢丝绳在卷筒中的安全限位器是否有效，卷筒上的钢丝绳压板是否压紧及压板数量是否合
适。

    6)、润滑：检查所有部位的油质、油量，按要求加入或更换润滑油。



    7)、对行车滑轮的检查。重点在槽底磨损量是否超标和铸铁滑轮是否存在裂纹。对于俯扬机构滑
轮组的平衡轮，因平常情况它不动作，很易被忽视。所以，在安装前一定要查其转动的灵活性，否则，
安装中俯扬左右钢丝绳的长短和拉力不能通过平衡轮来自动调节，以致增加了在高空调整俯扬绳的难度
和作业危险程度。

    8)、电气：①检查各限位开关是否灵敏可靠；③检查电器箱中各电器动作是否灵敏可靠；③检查
电动机、电铃、导线是否安全可靠；④检查信号灯是否良好。

    9)检查行车各联轴节有无松动甚至“滚键”。着重检查弹性柱销联轴节的弹性橡胶圈有无异常磨
损，对齿形联轴节要特别注意其齿轮齿圈磨损状况。因安装精度差，在两轴之间有较大偏移量的情况下
，表现为短时间内整个齿圈很快会磨秃。在起升机构中如有此种情形，易发生严重事故。

     

行车行吊销售价格厂家拥有专业的生产流水线和现代化管理人才，主旨是以飞快的速度、优惠的价格为
您设计、计算、提供出所需的设备造价，为您的施工提供 便利的服务。 我公司提供全系列起重机产品。
具体情况，将视您的工作场所而有所调整。购买和安装前后，我工厂工程师将全程陪同协调，针对您的
具体情况提供 合适方案。

行车行吊生产厂家| 行车行吊销售厂家| 行车行吊销售价格  

   欧式单梁行车是一种了配置欧式低净空钢丝绳电动葫芦的箱型截面结构的单梁行车。欧式单梁行车
结构更加紧凑，有效地提高了起升高度。并做到了产品免维护。降低了产品维护成本。下面由
行车行吊生产厂家为您介绍一下欧式单梁行车的特点：

   1、欧式优化设计，自重轻，轮压小，尺寸矮起重量达到32t；

   2、多种模式满足所有用户的各种使用；

   3、 的驱动性能，变频调速，运行平稳；

   4、单主梁，焊接箱形，拱度符合国家标准；

   5、主焊缝采用埋弧自动焊、无损探伤，焊后整梁抛丸处理，达到Sa2.5级，消除焊接应力；

   6、寿命长，外表美观，光泽好。

    行车行吊销售厂家隶属于河南卫华，公司拥有自主知识产权和工业产权，河南省高新技术企业、河
南省出口、省级重合同守信用企业、河南营科技企业荣誉称号，2005年获得河南省计量合格确认
，2006年获得国际标准产品标志 ，2006年获得ISO8306-1985国际标准认可
，2007年获得获得ISO9001国际标准质量体系认证 。

 

行车行吊生产厂家5吨行吊价格



 行车行吊生产厂家| 行车行吊销售厂家| 行车行吊销售价格--河南卫华 

     行车行吊生销售公司专业设计、生产各种型号单双梁桥门式起重机、电动葫芦、轻小型起重设备
，承接起重设备的设计、制造、安装、改造、维修，质量保证价格合理，高品质值得信赖。

     行车行吊销售厂家行车分为两类：集中驱动与分别驱动。区别是：集中驱动即用一台电动机带动
长传动轴驱动两边的主动车轮，而分别驱动两边的主动车轮各用一台电动机驱动。中、小型桥式起重机
较多采用制动器、减速器和电:动机组合成一体的“三合一”驱动方式，大起重量的普通桥式起重机为便
于安装和调整，行车行吊厂家，驱动装置常采用万向联轴器。按照其功能和结构特点，大致可分为四类
：轻小型起重设备、桥式起重机、臂架式起重机、升降机。

     行车行吊生产厂家精益求精的产品制造，一切以客户为中心及坚持以科技创新为企业发展主体，
具有科学的管理体系，拥有高素质的人才，先进的技术工艺和生产设备，完备的检测手段。是我厂行车
行吊产品值得您选择的理由。

深圳行车行吊-河南圣起-行车行吊生产由河南圣起机械集团有限公司提供。河南圣起机械集团有限公司
（www.zysqqz.com）是河南 郑州 ,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚
实守信的方针，满足客户需求。在河南圣起领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创河南圣起
更加美好的未来。同时本公司（www.weihuaqzj.com）还是从事云南龙门吊，四川架桥机，甘肃单双梁起
重机的厂家，欢迎来电咨询。
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