
甲基四氢苯酐

产品名称 甲基四氢苯酐

公司名称 武汉远城科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市武昌区中山路496号

联系电话 13037105996 13037105996

产品详情

武汉远城科技发展有限公司狮子山化工涂料厂供应甲基四氢苯酐

甲基四氢苯酐 1、产品介绍: SYG-8801/9202是一种以分离碳五和顺酐为原料，经多步工序精心合成而成的
液态异构化甲基四氢苯酐，简写MeTHPA，分子式C9H10O3，分子量166.17。本产品具有纯度高、粘度
低、凝固点低、毒性较低等特点，主要作为固化剂与环氧树脂配套使用。该产品与环氧树脂固化反应慢
，工艺性好，收缩率低，固化物具有优良的机械、电气性能，有较高的热变形温度，耐热性能优良。
2、物化性能：  外观：浅黄色液体 3、产品用途 本品与环氧树脂配合，适合浸渍、缠绕、灌封、浇注、
拉挤、层压和粘合等工艺，广泛应用于点子元器件、LED数码管、电容器、电机、干式变压器、互感器
、电抗器、高压开关、绝缘套管、绝缘型材、汽车零件、玻璃钢制品（叶片、管道、气瓶）等产品的制
造。 4、注意事项： (1)、本品为易吸湿性产品，会吸收大气中的湿气而部分水解为甲基四氢邻苯二甲酸
，严重水解的会产生沉淀。随着水解程度的加深，树脂固化物机械、电气性能逐渐下降，因此，该产品
必须良好密封储存，部分使用后应及时密封并尽快使用完，严重水解的产品不可使用。 (2)、当环境温度
低于-15℃时，本品可能出现结晶发白现象，经过70-80℃加热融化后可恢复原状，物化性能、操作工艺和
固化性能完全不受影响。 5、安全和处理 （1）、本公司为客户提供物料安全资料表（MSDS）,提供有关
本产品的潜在健康影响、安全处理、储存、使用和弃置的信息。本公司希望客户在使用前先查阅MSDS.
（2）、本产品应该放置在其最初密封包装中，并且将包装桶放置于阴凉干燥处。
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