
粉末冶金零件24 48 72 96 120小时中性盐雾测试通过

产品名称 粉末冶金零件24 48 72 96
120小时中性盐雾测试通过

公司名称 宁波市镇海鑫伟邦粉末冶金有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质:铁基
制造工艺:粉末冶金
表面处理:环保达克罗

公司地址 镇海区蛟川街道镇骆东路1278号

联系电话 13362452584 15805840130

产品详情

    粉末冶金零件表面处理24 48 72 96 120小时中性盐雾测试通过。    粉末冶金零件因为有
其独特的加工工艺，它是由金属粉末填装在定制的模具当中，再由粉末自动成型压机压制而成。然后再
进行1100°左右高温烧结而成。因为粉末之间的颗粒装因素，颗粒状有大有限，粉末的压缩性能也有好
有坏，所以密度也是6.0-7.3/cm3不等。根据密度的高低和粉末颗粒的形状，粉末颗粒间的空隙也大小不
一。因此粉末冶金制品都是含油大小不一的空隙，这就严重影响零件制品的后表面处理难度。如果需要
电镀或者化学发黑、磷化处理、达克罗喷涂等表面处理工艺的话，当中必须增加一道将空隙密封的环节
，否则会严重影响电镀或者化学发黑、磷化处理、达克罗喷涂等工艺的加工。    宁波市镇海鑫伟
邦粉末冶金有限公司严格掌握好粉末冶金零件制品的表面处理工艺，做到粉末冶金零件制品24 48 72
 96 120小时中性盐雾测试通过，表面处理工艺稳定，都通过中性盐雾测试检测后，保证质量才交予客
户。表面处理工艺符合环保出口要求，为客户解决高盐雾零件的烦恼，

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

