
邵通农村生活污水处理设备型号

产品名称 邵通农村生活污水处理设备型号

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

邵通农村生活污水处理设备型号农村生活污水处理设备的生化处理 农村生活污水生化处理是传统的二级
污水处理一般采用生化技术。二级处理的目的是利用污泥中各种细菌或真菌的氧化作用破坏有机质的结
构，进一步降低污水中的BOD。如果采用厌氧处理技术，污泥中有机质在厌氧菌作用下可产生沼气。利
用活性污泥技术的二级处理可使病菌数量降至10％。 农村生活污水的深度处理 三级处理是在二级处理的
基础上对农村生活污水进行更高一级的处理过程。其处理方法主要包括投放化学絮凝剂、活性炭或交换
树脂、反渗透工艺以及各种杀菌处理技术。处理目的主要是除去污水中的碳水化合物、糖类、盐分，以
及对污水进行消毒等。 

农村生活污水处理技术的选用必须综合考虑当地的社会经济发展水平、农村生活污水来源及其处理后的
用途。不同的污水来源以及处理后污水（再生水）的不同用途要求采用不同的处理水平和处理技术。农
村生活污水主要含有各种有机污染物以及病原菌等污染物，再生水主要用于各类作（植）物的灌溉用水
、景观或环境用水等方面。根据再生水的具体用途，确定污水需要处理的深度或水平。
2．农村生活污水处理系统 目前农村生活污水处理系统主要是根据农村生活污水处理水平的要求，采用
一种或几种处理技术或工艺联合处理污水。按照污水处理技术的适用条件，农村生活污水处理系统可分
为集中处理和分散处理两大类。

邵通农村生活污水处理设备型号福州市滨海工业区污水处理厂二期扩建工程项目生产设施现已完工并具
备通水试运行条件，计划下月投用，届时该厂日处理污水规模将提升至9万吨。滨海工业区污水处理厂位
于长乐区松下镇首祉村，日处理污水规模目前仅为3万吨，已无法有效满足周边及滨海新城污水处理需求
；二期工程项目位于现污水厂北侧空地，占地约89.21亩，总投资约1.5亿元，设计规模为日处理污水6万
吨。

昨日下午，记者在该项目施工现场看到，工人正进行二期厂区生产设施外墙粉刷和办公楼等附属设施施
工。厂长邹晓冬介绍说：“目前，二期厂区新建的应急池、水解池、改良型卡式氧化沟、二沉池、高效
沉淀池、消毒池等生产设施都已完工。厂区外配套高压电缆增容工程也已完成招投标程序，电力施工队
伍月底前就会进场施工，预计下月通电调试以后就可以进行通水试运行。”



“二期工程设备自动化程度高，通过中央控制室进行控制，将实现从进水端到出水端全过程生产监测。
”邹晓冬介绍，二期工程采用“水解”+“改良型卡式氧化沟处理”工艺，并同时进行污水处理厂出水
“一级A”提标改造工程，技术工艺更加成熟稳定，抗冲击负荷能力强。邵通农村生活污水处理设备型
号
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