
厂家直销亚克力PMMA粉末 粒径30目-2000目

产品名称 厂家直销亚克力PMMA粉末 粒径30目-2000目

公司名称 东莞市凯硕塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:亚克力PMMA
型号:粉末
产地:厂家直销

公司地址 樟木头奥园塑金国际15栋109

联系电话 0769-21122780 13622628657

产品详情

PMMA粉 PMMA粉末 亚克力粉 高透明PMMA粉，粒径30目-2000目 PMMA简介 PMMA为无定型聚
合物，俗称有机玻璃。透明度极好，耐热性较好（热变形温度为98℃），其产品机械强度中等、表面硬
度低，易被硬物划伤而留下痕迹，与PS相比，不易脆裂，比重为1.18g/cm3。无色透明的玻璃状物，比重1
.19，表面硬度较低，容易被硬物划伤。难着火，但是能缓慢燃烧，燃烧时易破碎，熔融滴落，火焰明亮
，底部蓝色，高级白色，发出强烈花果臭和腐烂的蔬菜的味道。  PMMA性能 1.透明性 2.PMMA的机械
强度较高，抗拉伸和抗冲击的能力比普通玻璃高7～18倍。因此，拉伸处理的有机玻璃可用作防弹玻璃，
也用作军用飞机上的座舱盖。
3.PMMA的熔点较低，PMMA的熔点约130–140 °C (265–285 °F）比玻璃约1000度的高温低很多
。 4.耐燃性：不自燃，自熄性 5.美观性：工艺精美，全字体呈镜面效果，底座无褶皱，无接缝，所有铆
固件不外露。耐侯性：面板涂覆高浓度紫外线吸收剂，金属底座喷涂进口汽车漆 压克力具有高透明度
，可保长久耐侯，永不褪色，使用年限长达5～8年
6.节能性：透光性能好，相应减少光源产品，降低使用成本。 7.透光性：高达93%，透光极佳、光线柔和
8. 合理性：合理性设计，防雨防潮；开启式结构，便于维修
9.耐久性：产品对内置光源具有良好的保护，延长光源产品使用寿命。 PMMA用途： 广 泛用于:光学仪
器：制作各种光学镜片，如眼镜、放大镜、各种透镜以及激光扫描控制的慢转录像带等。 文具及日用
品：制作各种制图用具、示教模型、标示防护罩，灯具、各种笔杆、纽扣、发夹、糖果盒、肥皂盒、各
种容器及其它日用装饰品。建筑方面：室内外照明 及非照明信号显示、天花板照明设备，高级装饰品
（如雕塑品等）、家具、隔板材料等。太阳能集热器的外罩、室内紫外灯操作的日关浴床，可制作彩色
有机玻璃浴 缸、脸盆等。 其它方面：可用作医疗器械，如假肢、假牙、医用导光的基本原料。还可
作无机硅玻璃的代替品。用于宇宙器械、指示灯罩、表面覆盖板、汽车及摩托的挡风玻璃。
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