
（POM日本三菱）中国总代理商

产品名称 （POM日本三菱）中国总代理商

公司名称 上海市达双贸易有限公司

价格 .00/KG

规格参数 日本三菱:日本三菱
齐全:齐全
日本:日本

公司地址 上海市奉贤区

联系电话  13818489196

产品详情

（POM日本三菱）中国总代理商

正规的进货渠道，保证所售产品均原厂原包，可提供相对应的COA（产地证明）SGS（检测报告）
MSDS（成分报告） FDA（食品安全报告） UL黄卡(出口报告)和物性表及加工参数，可

及时为您开具13%的增值税。

POM F10-02  高粘度，高韧性牌号 适用于厚壁注塑成型或挤出成型

POM F20-03（泰国） 泰国产，标准中粘度共聚甲醛 适用于一般注塑成型，制作各类结构零部件

POM F20-08 南通产，标准中粘度共聚甲醛 适用于一般注塑成型，制作各类结构零部件

POM F30-03 低粘度，高流动牌号 适用于薄壁，结构复杂的制品

POM F40-03  超低粘度，超高流动性牌号 适用于薄壁成型

POM F20-03 E9001 原厂原包黑色颗粒，性能优异 适用于一般注塑成型，制作各类黑色部件

POM F20-EW  中粘度标准牌号，通过了多国饮用水安全认证
一般注塑成型，适用于各类饮用水接触部件，如水管接头

POM F20-54  抗紫外线和耐候性牌号 适用于暴露在紫外线下的产品

POM F20-51  抗紫外线和耐候性牌号，黑色 适用于暴露在紫外线下的产品



POM F20-61  中等粘度，防静电牌号 适用于抗静电需求的产品

POM FV-30  高流动性，防静电牌号 适用于抗静电需求的产品

POM FG2025  玻纤增强25%，高刚性，高硬度 高强度，高刚性部件

POM MF3020  超细玻纤填充20%，翘曲和凹痕少，减少注塑时的各向异性
适用于对翘曲，凹痕和机械强度有要求的产品

POM FB2025  玻璃珠填充25%，高硬度，低翘曲 对部件尺寸要求高的精密部件

POM FC2020D  碳纤维增强，高刚性，导电牌号 适用于导电需求和机械强度高的产品

POM FT2010  晶须填充10%，高刚性，低收缩，表面好
适用于高刚性，尺寸稳定性好和低翘曲需求的部件

POM FT2020  晶须增强20%，高刚性，低收缩，表面好
适用于高刚性，尺寸稳定性好和低翘曲需求的部件

POM LO-21A  耐摩擦磨损型改良 适用于耐摩擦磨损需求的部件

POM FX-11  耐摩擦磨损性改良，低噪音牌号 适用于低摩擦磨损，低噪音要求的部件

POM FX-11J  耐摩擦磨损性改良，低噪音，超高流动性
适用于低摩擦磨损低噪音，多腔或者结构复杂的部件

POM WA-11H  耐摩擦磨损性改良，提高了各项机械性能 适用于低摩擦磨损，低噪音要求的部件

POM FL2010  聚四氟乙烯改性，PTFE含量10%，耐磨性改良 适用于耐摩擦磨损的零部件

POM FL2020  聚四氟乙烯改性，PTFE含量20%，耐磨性改良 适用于耐摩擦磨损的零部件

POM FS2022  耐摩擦磨损性改良 适用于低摩擦磨损要求的零部件

POM FU2025  耐冲击改良（中含量耐冲击改性剂） 适用于有韧性要求的零部件

POM FU2050  耐冲击改良（高含量耐冲击改性剂） 适用于有韧性要求的零部件

POM ET-25  普通注塑导电牌号 适用于导电需求的产品

POM TC3015  滑石粉填充15%，高刚性，低收缩 适用于尺寸稳定性，低应力变形需求部件

POM TC3030  滑石粉填充30%，高刚性，低收缩 适用于尺寸稳定性，低应力变形需求部件

POM F20-03（南通） 南通产，标准中粘度共聚甲醛 适用于一般注塑成型，制作各类结构零部件

上海达双贸易有限公司以“重诚信、高品质、低价位、优服务”为根本。凭着卓越的实力、出色的品质
、合理的价格、完善的服务，与客户建立了互惠、互利、互信的长期

合作。由于"价格"浮动,请您及时来电,给您优惠报价。
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