
太阳能一体化污水处理设备是解决农村废水处理的行业巨星

产品名称 太阳能一体化污水处理设备是解决农村废水处理
的行业巨星

公司名称 安徽宝绿光电工程有限公司

价格 8888.00/台

规格参数 产品名称:太阳能一体化污水处理设备
品牌:安徽宝绿
产地:安徽合肥

公司地址 合肥市新城经济开发区金阳路33号

联系电话 15056222707 15056222707

产品详情

太阳能污水处理设备

是一款高效、低能耗污水处理设施，出水水质稳定，结构紧凑，体积小，维护简单。污水处理量大，脱

氮除磷降解污染物效果显著，投资低、安装灵活、占地面积小，适合农村、饭店、医院、学校、写字楼

、度假村等场所。

                     

太阳能污水处理设备的现场安装说明：

1.现场安装流程：定位放线→开挖基坑→基础处理→安放生化池→注水稳定→管道连接→覆土回填→分

层夯实→检查验收；

http://hefei0187998.11467.com/


2.生化池的具体安装位置和埋设深度以及进出水管连接等，应由设计人员确定；

3.生化池地基承载力不得低于80KN/m，否则需对地基另行处理；

4.地下水十分丰富的情况下，埋设生化池时应另作渗水处理；

5.基坑开挖至设计标高后，埋设坑底部必须保持水平，并且无尖锐岩石或突起，底部铺设厚砂垫层；

6.太阳能污水处理设备生化池安装过程中严禁使用坚硬的器物敲击或撬移，以免造成生化池表面损伤或

变形；

7.生化池安装后，由顶部检修孔同时均匀向生化池内注入清水，注满为止；待生化池沉降稳定后连接进

出水管道；

8.回填土时，尽量选择均匀土质的土，避免将较大的石块或尖锐物体用作回填；

9.回填完成后，检修孔露出窨井底部，窨井盖板需露出地面5cm；

10.待污水接入后，再放入滤料；

11.当生化池安装在车行道或停车场下时，生化池上面必须采用钢筋混泥土路面，具体方案视现场实际情

况确定。
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