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产品名称 泰六橡胶 钢丝绳芯传动带 生产厂

公司名称 青岛泰六橡胶有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
徐家大村村南

联系电话 13780657773 13573215775

产品详情

输送带用普通胶料的比例

       大家知道，输送带的种类多种多样，每种都具有不同的性能，以下就给大家简单的介绍一下
在输送带部件制作过程种普通胶料的配比。

       普通的输送带种各种部件中所使用的胶料一般有四种，分别是掩盖胶、缓冲胶和布层擦胶以
及布层贴胶。

       缓冲胶：缓冲胶的作用主要是增强掩盖胶和带芯层的粘性，并且起到一定的缓冲作用。所以
要求胶料具有一定的粘着性，胶与布的附着力≥3.15N/mm，弹性要够大，生热要小，散热性能要好，工
艺功用也有一定的要求。因此，缓冲胶的生胶一般是自然橡胶和顺丁橡胶一起使用，含胶率要控制在50
%-55%之间，硫化体系使用低硫的配合，这样可以提升胶层和布层的粘合力。促进剂通常多种物质的并
用体系，一般是M、DM、TMTD并用。炭黑则选用高耐磨的和半补枪并用，且用量要控制在合理范围，
一般是10质量份左右。硬化剂则选用能够增强粘性的，一般是松焦和固体古马隆阿。

通过以上的介绍想必大家对于输送带胶料的配比都有了一定的了解，对于不同胶料的不同分量对输送带
的影响也有所知道，希望能够在选购输送带的适合帮助到大家。

加工销售： 钢丝绳芯传送带 钢丝绳芯传动带 防撕裂钢丝绳输送
带

抗撕裂钢丝绳输送
带

钢丝绳输送带分类



       分类如下：

1、按结构分：普通型和抗冲击、抗撕裂型。

2、按用途分：除普通型外，还有耐磨、耐热、耐寒、耐酸碱、阻燃、防撕裂、难燃、耐臭氧等类型。

3、品种：按覆盖胶性能可分为：普通型钢丝绳芯输送带，阻燃型钢丝绳芯输送带 ，耐热型钢丝绳芯输
送带，耐磨型钢丝绳芯输送带，耐寒型钢丝绳芯输送带，耐酸碱型钢丝绳芯输送带，耐油型钢丝绳芯输
送带，阻燃型钢丝绳芯输送带等品种。强度较普通运输带高，长度也较长，可以减少转换点站，节约动
力和治理用度。

加工销售： 抗撕裂钢丝绳芯输
送带

抗撕裂钢丝绳芯皮
带

抗撕裂钢丝绳芯胶
带

抗撕裂钢丝绳芯运
输带

输送带边缘磨损的起因与防范措施

     通过对输送带的磨损因素的分析，在带式输送机的设计中，采取相应的防范措施，以延长输送带
的寿命。通常从以下5个方面来优化设计，以降低输送带的磨损。

     1.合理的选择输送带

     2.降低输送机部件对输送带的磨损。

     3.给料装置结构优化。

     4.减小受料过程对输送带的冲击。

     5.用机电保护装置。

      输送机的应用会不断地深入，使用范围也会越来越广，钢丝绳芯运输带 价格，但是输送机建
设投资大，输送带制造成本高，维护工作量大的特性，让我们在如何延长输送机和输送带的使用寿命的
课题上不断深入研究，式输送机得到更充分的使用。

 生产销售： 耐热挡边输送带 耐热裙边输送带 耐热大倾角挡边输
送带

耐热钢丝绳挡边输
送带

泰六橡胶-钢丝绳芯传动带 生产厂由青岛泰六橡胶有限公司提供。青岛泰六橡胶有限公司（www.tlxjrubbe
r.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认
证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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