
专业生产除尘骨架 布袋除尘器骨架厂家

产品名称 专业生产除尘骨架 布袋除尘器骨架厂家

公司名称 泊头市富泰环保设备有限公司

价格 8.00/根

规格参数 品牌:富泰
材质:碳钢、不锈钢
型号:120*2000

公司地址 河北省沧州市泊头市富镇杨王村北

联系电话  17065608788

产品详情

专业生产除尘骨架 布袋除尘器骨架 镀锌喷涂除尘袋笼厂家

产品别名：除尘骨架 

材质：碳钢 

产品用途：除尘器配件 

使用范围：袋式除尘器 

安装方式：卡接 

规格：120*2000 

型号：齐全 

除尘骨架特点介绍/除尘袋笼/笼骨架

     1、除尘骨架圆形结构，袋笼的纵筋与反撑环分布均匀，而且有足够的强度和刚度，防止损坏和
变形，顶部装有冷冲压短管，保证袋笼的垂直及保护滤袋口在喷吹的时候安全。

     2、除尘器骨架材料采用20#碳钢，使骨架在生产线一次成型，保证直线度与扭曲度，碰焊后光滑
、无毛刺，并且有足够的强度不脱焊，无脱焊、虚焊和漏焊现象。

     3、除尘器骨架镀锌技术，镀层牢固、耐磨、耐腐，避免了除尘器工作一段时间后表面锈蚀与滤
袋黏结，保证了换袋顺利，同时减少了换袋过程中对布袋的损坏。



     4、采用专用设备生产一次成型，性能优越。

     5、下卸式装配技术，更换零件少，安全更方便。

     6、设计结构坚强可靠，使用寿命更长。

     7、可以提供椭圆形、星型笼架及特殊不锈钢笼架。

     除尘骨架是滤袋的肋骨，它应轻巧，便于安装和维护，除尘框架的质量直接影响滤袋的过滤状态
和使用寿命。我公司引进先进的框架制造设备，使用高频焊机一次焊接骨架成型。采用有足够强度和钢
度的铁丝或不锈钢丝。镀锌、喷塑、镀有机硅等处理方式。

     在除尘器骨架焊接制造过程中，不应有毛刺和焊瘤，要求焊点牢固，整个框架结构坚固牢靠，外
形稳定。骨架的毛刺要清理干净，否则会减少除尘布袋的使用寿命和降低除尘效率。骨架制作成型后需
要采取铬化，镀锌，有机硅或者喷塑等方式进行防腐，防震动，耐高温处理，可以有效避免使用环境对
除尘器的除尘效率和整个除尘设备运行的不良影响。

除尘骨架的制做标准：

      1、除尘骨架要求支撑环和纵筋分布均匀，并需有足够的强度和刚度，能承受滤袋在过滤及清灰
状态中的气体压力，能防止在正常运输和安装过程中发生的碰撞和冲击所造成的损坏和变形。

      2、弹簧式除尘骨架要有足够的圈数和弹性，拉开后间距要均匀。

      3、除尘骨架所有的焊点都应焊接牢固，不允许有脱焊、漏焊和虚焊。 

      4、除尘骨架与除尘滤袋接触的表面应平滑光洁，不允许有焊疤、毛刺和凹凸不平。

      5、除尘骨架表面必须经过防腐蚀处理，根据不同需要进行电镀、喷塑或涂漆，如用于高温，其
防腐蚀外理应清满足使用温度的要求。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

