
矿用控制电缆MKVVP-450/750V电缆厂家

产品名称 矿用控制电缆MKVVP-450/750V电缆厂家

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数 天联:矿用控制电缆MKVVP
MKVVP:MKVVP-450/75
河南:河北

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

矿用控制电缆MKVVP-450/750V(500V)30×2.5。智能仪表是随着80年代初单片机技术的成熟而发展起来的
，现在世界仪表市场基本被智能仪表所垄断。究其原因就是企业信息化的需要，企业在仪表选型时其中
的一个必要条件就是要具有联网通信接口。初是数据模拟信号输出简单过程量，后来仪表接口是RS232接
口，这种接口可以实现点对点的通信方式，但这种方式不能实现联网功能。随后出现的RS485解决了这个
问题。下面我们就简单介绍一下RS485。 RS485接口
RS485采用差分信号负逻辑，＋2V～＋6V表示“0”，- 6V～- 2V表示“1”。

RS485有两线制和四线制两种接线，四线制只能实现点对点的通信方式，现很少采用，现在多采用的是两
线制接线方式，这种接线方式为总线式拓朴结构在同一总线上多可以挂接32个结点。在RS485通信网络中
一般采用的是主从通信方式，即一个主机带多个从机。很多情况下，连接RS-485通信链路时只是简单地
用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。而忽略了信号地的连接，这种连接方法在许多场
合是能正常工作的，但却埋下了很大的隐患，这有二个原因：(1)共模干扰问题： RS-485接口采用差分方
式传输信号方式，并不需要相对于某个参照点来检测信号，系统只需检测两线之间的电位差就可以了。
但人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范。矿用控制电缆MKVVP-450/750V(500V)30×2.5
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