
水泥检查井模具加工种类

产品名称 水泥检查井模具加工种类

公司名称 保定市清苑鑫鑫模盒模具加工厂

价格 50.00/个

规格参数 规格:常规

公司地址 保定市东郊工业园区

联系电话 13403121185 17325538666

产品详情

水泥检查井模具加工种类    保定鑫鑫建材模具厂   吕经理 电话 13403121185 

   保定鑫鑫建材模具厂专业定制水泥检查井模具。  检查井模具公司以客户的产品为最终目标,“以
诚为本、顾客至上、时间为先、质量最好、服务第一”的原则,为各顾客做到最理想的效果.我们承诺:将
以一流的产品,一流的服务,最具竞争能力的价格,以品质为中心,先进技术为前提,客户满意为要求的品质政
策

1.粗加工

       粗加工策略需要根据毛坯的类型和模具型面的情况而定。如果毛坯为锻件或钢件，那么粗加
工最好先选用区域清除模型加工，将毛坯的大部分余量去除掉，得到均匀的毛坯余量，为后序加工提供
方便。

2.半精加工

       半精加工的主要目的是保证精加工时余量均匀，最常用的方法是先算出残留材料的边界轮廓(
参考刀具未加工区域的三维轮廓)，然后选用较小的刀具来加工这些三维轮廓区域，而不用重新加工整个
模型。

3.局部精加工

       局部精加工一般是指清角加工。清角加工应采用多次加工或系列刀具从大到小的加工方法。

4.精加工

       在精加工中，除非模具型面高度变化比较大，否则最好选择平行精加工。
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